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1 Situation und Aufgabenstellung

Der  Auftraggeber,  die  newPark  Planungs-  und  Entwicklungsgesellschaft  mbH,  plant  in 

Datteln die Entwicklung des Industrieparks „newPark“. Kernziel  der Planung ist,  dass auf 

einer Fläche von ca. 288 ha in Datteln ein Standort für flächenintensive neue Industrien ent-

steht. Im newPark sollen vorrangig GI-Flächen für die industrielle Produktion bereitgestellt 

werden. Die Erstansiedlung muss sich mindestens auf eine Fläche von 10 ha erstrecken. 

 

newPark  ist  eine  Angebotsplanung  für  flächenintensive  großindustrielle  Investitionsvor-

haben. Großunternehmen sollen sich dort  im Verbund mit  Light  Industries sowie Dienst-

leistungen  und  Forschung  und  Entwicklung  ansiedeln  können,  sodass  die  Bildung  von 

Agglomerationen,  Netzwerken  und  Verbundlösungen  mehrerer  Betriebe  gefördert  wird. 

Industrieorientierte Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung sowie Logistik sollen Er-

gänzungsfunktionen für die industriellen Nutzungen übernehmen.

 

Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich GreenTech, d.h. auf Unternehmen, die GreenTech 

herstellen und in ihren Produktionsprozessen anwenden. Industrielle Großunternehmen, die 

GreenTech anwenden (GreenTech im weiteren Sinne), sollen von dem engen räumlichen 

Verbund zur  GreenTech-Industrie  im engeren  Sinne (Energieerzeugung,  Energieeffizienz 

Rohstoff-/ Materialeffizienz, Recycling, nachhaltige Mobilität, nachhaltige Wasserwirtschaft) 

profitieren. 

Der vorliegende Bericht macht eine Prognose zu den lichttechnischen Auswirkungen des 

Vorhabens „newPark“. 

Es werden mögliche Belästigungen der Anwohner durch Raumaufhellung der Wohnbereiche 

oder durch Blendung (psychologische Blendung) beim Blick ins Freie untersucht. 

Es  werden  Aussagen zur  allgemeinen  Himmelsaufhellung  in  Bezug zur  Ist-Situation  ge-

macht. Besonderer Berücksichtigung liegt dabei auf der Störwirkung für tag- und nachtaktive 

Tiere, der Anlockwirkung von Insekten, den Auswirkungen auf Vögel und ebenso die Beein-

trächtigung des Schutzgutes Mensch bei zum Beispiel astronomischen Beobachtungen.

Es  werden  Planungsempfehlungen  zur  Entwicklung  von  Maßnahmen  zur  Vermeidung, 

Verminderung und zum Ausgleich der Auswirkungen auf die Schutzgüter gemacht.

Auswirkungen von Schattenwürfen von neu geplanten Gebäuden und Anlagen werden im 

Bericht C 5085-1 „Klimatische und Luftschadstoffbewertung der Planungen zur Entwicklung 

des Industrie- und Gewerbeparks „newPark“ in Datteln; Los P 8: Klima und Lufthygiene – 

Teil 1 – Klima“ der Peutz Consult GmbH vom 26.06.2013 beschrieben. 
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2 Projektbeschreibung

2.1 Städtebauliches Konzept 

2.1.1 Nutzungs- und Bebauungskonzept

Entsprechend  den  Vorgaben  aus  der  Landes-  und  Regionalplanung  ist  newPark  ein 

Industrieareal für flächenintensive Großvorhaben. Die städtebaulichen Strukturen nehmen 

Vorhaben  und  Unternehmensverbünde  von  mind.  80  ha  im  Endausbau  auf.  Die  Erst-

ansiedlung muss dabei mindestens 10 ha groß sein. 

Für die Flächenentwicklung hat die Flexibilität für die Unternehmen eine hohe Bedeutung. 

Die Flächenentwicklung und Erschließung ist so konzipiert, dass sie sich möglichst flexibel 

unternehmerischen Anforderungen anpasst. 

Dies beinhaltet eine flexible Nutzungsstruktur, die auf die Ansiedlung von großen Verbund-

vorhaben ausgerichtet ist: Einzelne Unternehmen sind, auch wenn es sich um Großunter-

nehmen handelt, immer weniger in der Lage, wissensintensive industrielle Produktions- und 

Innovationsprozesse allein  zu  organisieren.  Sie  organisieren sich deshalb  als  Netzwerke 

entlang von horizontalen und vertikalen Produktions- und Innovationsverbünden. Um dies zu 

ermöglichen, wurde die ca. 156 ha große vermarktbare Fläche in drei Ansiedlungsbereiche 

gegliedert:

-         Der Bereich „Großindustrie“, nördlich der Hauptachse, der insgesamt ca. 84 ha groß 

ist, besteht aus großen, flexibel aufteilbaren Einheiten ab ca. 10 ha Fläche. 

-         Die Bereiche Light Industries im Süden und Nord-Westen umfassen Flächen in einer 

Gesamtgröße von 51 ha und sind für industrielle Einheiten ab ca. 3 ha. 

-         Die Bereich Forschung, Entwicklung, Dienstleistungen, der insgesamt ca. 21 ha groß 

ist, bildet als Mittelachse das städtebauliche und verkehrstechnische Rückgrat. Es  

besteht aus einem klar ablesbaren Bebauungsband und ist vorrangig für Einheiten ab 

ca. 0,7 ha mit architektonisch anspruchsvollen Gebäuden reserviert. 

Um sich flexibel auf unternehmerische Anforderungen einstellen zu können, sollen „harte“ 

städtebauliche Festsetzungen, insbesondere im Kernbereich der „Großindustrie“, soweit wie 

möglich vermieden werden.

Die Fläche fungiert als Ansiedlungsstandort für neue industrielle Investitionsvorhaben, ins-

besondere  aus  dem  GreenTech-Bereich:  Im  Planungskonzept  wurde  als  Rückgrat  der 

städtebaulichen  Planung  eine  Forschungs-  und  Entwicklungs-  und  Dienstleistungsachse 

vorgesehen. Sie bietet Platz für Forschungs-, Service- und Infrastruktureinrichtungen und 

fungiert als Bindeglied zwischen Großindustrie und Light Industries. Ausgeschlossen sind 
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stark  emittierende  Branchen,  die  den  NRW-spezifischen  Abstandsklassen  I  und  II  (Ab-

standserlass) angehören (z.B. Großkraftwerke, Chemiefabriken etc.).

Das Gebiet wird durch ein zu erhaltendes Wald- und Feuchtbiotop in zwei Teile geteilt. Von 

den ca. 288 ha Flächen des Plangebiets sind ca. 115 ha Grün- und Freiraum.

Die Gebäudehöhen liegen in der Regel bei 30 m. Aus produktionstechnischen und -lager-

technischen  Gründen  sind  Höhen  bis  maximal  50  m  innerhalb  einer  festgelegten  Zone 

innerhalb  des  Bereiches  der  Großindustrie  möglich.  Die  Abstufung  der  Gebäudehöhen 

erfolgt  von  innen  nach  außen.  Dadurch  wird  eine  Anpassung an  die  Erfordernisse  des 

Landschaftsbildes erreicht.

Für die Industrieflächen wird, sowohl bei der 80 ha Fläche als auch bei den Flächen für 

„Light  Industries“  von einer Begrenzung des Verkehrsflächenanteils  von 20% der Grund-

stücksfläche ausgegangen.

Um eine Erweiterung des Industrieareals newPark auf das Gebiet der Stadt Waltrop zu er-

möglichen,  wurde  die  städtebauliche  Lösung so  konzipiert,  dass  zunächst  eine  auf  das 

Dattelner Stadtgebiet begrenzte Entwicklung möglich ist und gleichzeitig eine Erweiterung 

auf Waltroper Stadtgebiet ohne städtebauliche Spannungen offenbleibt [16].

2.1.2 Freiraum- und Grünkonzept 

Die Industrieflächen sind umgeben von einem Landschaftsraum, dessen Elemente, wie der 

Schwarzbach  und  die  Lippe,  sowie  die  dazwischen liegenden Verbindungen und  einige 

Wald- und Biotopflächen in das Areal integriert werden. 

Bei der Planung wurde besonderen Wert auf einen hochwertigen Grünanteil gelegt, der die 

Attraktivität  und  die  Nachhaltigkeit  des  Gesamtprojektes  sicherstellt.  Dabei  liegt  das  be-

sondere Augenmerk der Planung auf der Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, die rund 

40% des Plangebiets ausmachen. 
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Bild 2.1 Öffentlicher Grünflächenanteil [16]

Die  Flächen  entlang  des  Schwarzbaches  werden  für  die  Regenwasserrückhaltung  und 

-klärung genutzt  und als  Ausgleichsfläche für  die  geplanten Eingriffe qualifiziert.  Zu den 

Alleen der K 12 werden die Industrieflächen durch eine Begrünung abgeschirmt, währen sie 

nach Süden hin zum Landschaftsraum geöffnet und durch den Waldbestand auch verzahnt 

sind.

In  der  Regel  werden  die  vorhandenen Gewässer  erhalten  und  weiterentwickelt.  Einzige 

Ausnahme bildet ein Graben, der die 80ha-Fläche durchschneidet. Ebenso wurde wertvoller 

Baumbestand in bestimmten Bereichen in die Planung integriert.  Entlang der Grenze zu 

Waltrop entwickelt sich im Zusammenhang mit den zu erhaltenden Waldflächen ein unter-

schiedlich breites grünes Band, das auch bei einer möglichen Erweiterung in Richtung Osten 

die Gliederung durch einen Grünzug garantiert. 

Neben den öffentlichen Grünflächen sind auch auf den privaten Flächen Grünbereiche vor-

zusehen. Der Grünanteil  der  privaten Grundstücksflächen liegt  bei  mindestens 20%. Auf 

diesen internen Grünflächen befinden sich neben Repräsentations- und Erholungsbereichen 

die Mulden für das zu versickernde Regenwasser der Dachflächen [16].
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2.1.3 Verkehr

2.1.3.1 Äußere Erschließung

Die äußere Erschließung von newPark soll über den westlichen Knotenpunkt/Kreisverkehr 

zur K12 und die teilweise bereits planfestgestellte B 474 n, die zur Autobahnnetz A 2/A 45 

führt, erfolgen. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher, untergeordneter Anschluss an die K 12 

nördlich des Areals geplant. 

Der Neubau der B 474n Ortsumgehung Datteln (Der Plan für den Neubau der Bundesstraße 

474n (B 474n) – Ortsumgehung Datteln - für den Streckenabschnitt von Bau-km 7+554 (L  

609 –Münsterstraße/Waltroper Straße) bis Bau-km 11+643 (B 235 – Olfener Straße) ein-

schließlich der Folgemaßnahmen an Anlagen Dritter auf dem Gebiet der Städte Datteln und 

Waltrop wurde am 31.03.2009 planfestgestellt. Für den Neubau der B474n Ortsumgehung 

Waltrop muss das Planfeststellungsverfahren noch erfolgen.

Bild 2.2 Äußere Erschließung des newPark [16]

Im Endausbau von newPark Datteln können bis zu 8.900 Arbeitsplätze auf der Fläche ent-

stehen. Dadurch werden erhebliche Pkw-Verkehre erzeugt. Hinzu kommen Lkw-Verkehre, 

die durch den An- und Abtransport von Gütern entstehen. 

Der Regionalplan sieht  neben der  Straßenanbindung vor,  dass newPark Datteln/Waltrop 

bedarfsgerecht  an  das  Schienennetz  anzubinden  ist.  Um  eine  Schienenanbindung  von 

newPark zu ermöglichen, wird für einen möglichen Gleisanschluss, der von der Bahnlinie am 

Datteln-Hamm-Kanal abzweigen würde und nördlich  entlang der  K 12 verläuft,  eine ent-
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sprechende Trasse vorgehalten. Durch diese Freihaltetrasse für den Schienenverkehr be-

steht  die  Option,  die  Fläche  bedarfsgerecht  an das  Eisenbahnnetz anzubinden.  Weitere 

individuelle Gleisanschlüsse wären machbar, soweit der Bedarf vorhanden ist. 

Eine ÖPNV-Anbindung über eine Buslinie soll über eine regelmäßige und ringförmige Be-

dienung der einzelnen Industrieflächen eine attraktive Alternative zum privaten PKW dar-

stellen. Das Rad- und Fußwegesystem ist an die Wegeverbindungen in der Umgebung des 

newParks angeschlossen [16].

2.1.3.2 Innere Erschließung

Im Rahmen der Verkehrserschließung des Areals wird Wert auf ein flexibles, nachhaltiges 

Verkehrskonzept gelegt. 

Innerhalb von newPark beinhaltet das öffentliche Erschließungsnetz die Haupterschließung, 

die den newPark zentral durchquert, und einem Stich nach Norden im westlichen Teil und 

einem  Südring  im  östlichen  Teil  der  Fläche.  Die  unterschiedlichen  Straßenprofile  ent-

sprechen den erwarteten Verkehrsbelastungen, werden jedoch grundsätzlich durch Baum-

reihen gegliedert, wobei vorhandene Alleen integriert sind, und werden ein- oder beidseitig 

von Rad- und Fußwegen begleitet.

Bild 2.3 Primärerschließung [16]

Die newPark-Promenade beinhaltet  als zentrale Lebensader des Industrieparks auch die 

Hauptinfrastrukturtrasse, in der sich die Medien befinden. Sie liegt zu den „kleinkörnigen“ 
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Abnehmern orientiert und soll von Fußgängern, Radfahrern u.a. genutzt werden. Das vor-

geschlagene Profil lässt auch den Radverkehr auf der Straße zu. 

Ein  feineres Erschließungsnetz (siehe Abbildung 2.4.),  sowohl  für die  Entwässerung der 

privaten Verkehrsflächen als auch ggf. für den Pkw- und Lkw-Verkehr, ist bei Bedarf möglich 

und wird durch ein entsprechendes Geh-/Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Es ist im vor-

liegenden Rahmenplan als Möglichkeit  dargestellt, soll  jedoch in der genauen Lage nicht 

festgelegt werden. 

Bild 2.4 Primär- und Sekundärerschließung [16]

Stellplätze für Firmenmitarbeiter und Besucher sind grundsätzlich auf den privaten Grund-

stücken untergebracht, nur ein kleiner Anteil öffentlicher Stellplätze für Pkw und Lastwagen 

befindet sich im Straßenraum [16].
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2.1.4 Ver- und Entsorgung

Ein  Energiekonzept  zur  Versorgung  der  Unternehmen,  der  ressourcenschonende  und 

effiziente  Energieeinsatz  in  der  Produktion,  sowie  die  energetische  Optimierung  von 

Produktionsgebäuden, werden den Modellcharakter des newParks als GreenTech-Standort 

unterstreichen. 

Ziel  ist  es,  durch  Nutzung von  regenerativen  Energien  und Kreislaufwirtschaft,  eine  ins-

gesamt  günstige  Energiebilanz  zu  erreichen.  Dazu  wurde  ein  Energiekonzept  erarbeitet. 

Dieses bezieht  auch die  energetischen Anforderungen der  Unternehmen ein  und bedarf 

einer  frühzeitigen Planung und einer zentralen Beratung und Steuerung, (durch den Be-

treiber  oder  eines  Dienstleistungsunternehmens).  Um  Angebot  und  Nachfrage  auszu-

tarieren, sind ein intelligentes Stromnetz und eine zentrale Regulationstechnik erforderlich.

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Die Schmutzwässer werden 

über eine neu zu bauende Druckwasserleitung in Richtung Kläranlage Dattelner Mühlenbach 

abgeleitet. Die Niederschlagswässer werden an voraussichtlich drei Einleitstellen geklärt und 

dann in den Schwarzbach abgeleitet. Das Regenwasser von den Dachflächen wird auf dem 

firmeneigenen Grundstück genutzt oder versickert [16]. 
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3 Beurteilungsgrundlagen Lichtimmissionen

3.1 Beurteilungsgrundlagen für die umliegende Bebauung 

Beurteilungsgrundlage für die Wirkung von Lichtimmissionen auf Menschen durch Licht 

emittierende Anlagen ist ein gemeinsamer Runderlass des MUNLV, des MWMEV und des 

MSWKS in NRW vom 13.09.2000 [2]. Als Licht emittierende Anlagen sind u. a. explizit 

Scheinwerfer zur Beleuchtung von Sportplätzen aber auch hell beleuchtete Flächen wie z. B. 

angestrahlte Fassaden als Anwendungsfall des Erlasses zitiert. 

Gesundheitsschäden durch Beleuchtungsanlagen sind im Allgemeinen  nicht zu erwarten. 

Schädliche Umwelteinwirkungen können aber auch durch erhebliche Belästigungen der 

Nachbarschaft hervorgerufen werden. Um dies zu vermeiden, sind in der Lichtimmissions-

richtlinie NRW Immissionsrichtwerte bezüglich der zulässigen Raumaufhellung im Inneren 

von Wohnbereichen und der Blendung durch einzelne Lichtquellen geregelt. 

Raumaufhellung

Mess- und Beurteilungsgröße für die Raumaufhellung ist die mittlere Beleuchtungsstufe EF in 

der Fensterebene von Wohnungen bzw. bei Balkonen und Terrassen an den Begrenzungs-

flächen der Wohnnutzungen. Die Werte gelten für die Situation bei geöffnetem Fenster, 

parallel zur Normalen der Wandflächen und bei ausgeschalteter Zimmerbeleuchtung. Die 

folgenden Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke EF sind einzuhalten.

Tabelle 3.1: Immissionsrichtwerte der Beleuchtungsstärke

Immissionsort
Beleuchtungsstärke EF in lx

06.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 1

Reine, allgemeine, besondere Wohngebiete, 

Kernsiedlungsgebiete, Erholungsgebiete
3 1

Dorfgebiete, Mischgebiete 5 1

Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete 15 5

Wird die mittlere Beleuchtungsstärke am Immissionsort maßgeblich durch andere Licht-

quellen bestimmt, sollen Maßnahmen an der zu beurteilenden Beleuchtungsanlage so lange 

ausgesetzt werden, wie die Anlage nicht wesentlich zur Gesamt-Beleuchtungsstärke bei-

trägt. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd 

weißes Licht, das mehrmals     in     der     Woche     jeweils     länger     als     eine     Stunde     eingeschaltet   ist. 
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Wird die Anlage seltener oder kürzer betrieben, bzw. über Bewegungsmelder geschaltet, 

sind Einzelfallbetrachtungen anzustellen. Besondere Regelungen sieht die Lichtimmissions-

richtlinie für wechselnde Betriebszustände (Wechsellichtsituationen), intensiv farbiges Licht 

und sonstige Auffälligkeiten vor. 

Blendung

Als Bewertungsmaßstab zur Beurteilung der Blendung wird die maximal tolerable mittlere 

Leuchtdichte einer Blendlichtquelle Lmax definiert zu: 

Lmax = k √ LuΩ s

Darin bedeuten:

Lmax = Immissionsrichtwert: maximal tolerable Leuchtdichte einer Blendlichtquelle in 

cd/m², gemittelt über den zugehörigen Raumwinkel Ωs 

k = Proportionalitätsfaktor

Lu = maßgebende Leuchtdichte in der Umgebung der Blendlichtquelle in cd/m²; 

Lu ≥ 0,1 cd/m²

Ωs = Raumwinkel der vom Immissionsort ausgesehenen Blendlichtquelle in sr 

Dabei werden folgende Werte des Proportionalitätsfaktors k zur Festlegung der Immissions-

richtwerte herangezogen:

Tabelle 3.2: Proportionalitätsfaktoren zur Ermittlung der maximal tolerablen Leuchtdichte

Immissionsort
Proportionalitätsfaktor k

06.00 – 20.00 Uhr 20.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser,

Pflegeanstalten
32 32 32

Reine, allgemeine, besondere Wohn-

gebiete, Kernsiedlungsgebiete, Er-

holungsgebiete

96 64 32

Dorfgebiete, Mischgebiete 160 160 32

Kerngebiete, Gewerbegebiete,

Industriegebiete
- - 160

Auch bezüglich der Blendung sind besondere Regelungen für geringe Einschaltdauer oder 

Einschalthäufigkeit, Wechsellicht, besondere auffällige Situationen oder blitzlichtartige Vor-

gänge vorgesehen. 
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Grundsätzlich sieht der Ministerialerlass die Ermittlung der gemittelten Leuchtdichte jeder 

einzelnen Blendlichtquelle für jeden Immissionsort durch Messung vor. Im vorliegenden Fall 

wird im Rahmen der Planung eine rechnerische Ermittlung der mittleren Leuchtdichte über 

die Lichtstärke der geplanten Scheinwerfer vorgenommen. Solche Modelle sind bei ge-

planten Bauvorhaben Stand der Technik und bilden die zukünftige Situation realistisch ab. 

Hierdurch ist eine hinreichend sichere, am Grundsatz des worst-case-Szenarios aus-

gerichtete Ermittlung möglich. 

Im Fall von Überschreitungen der zulässigen Beleuchtungsstärke in Fensterebene oder der 

maximal tolerablen mittleren Leuchtdichte von Blendlichtquellen werden im Ministerialerlass 

folgende Minderungsmaßnahmen als Möglichkeiten vorgeschlagen:

1. Optimierte Wahl des Scheinwerferstandortes zur Minimierung der Lichtimmissionen 

in der Nachtbarschaft;

2. Vermeidung einer direkten Blickverbindung zwischen Scheinwerfer und Im-

missionsorten;

3. Ggf. Vorsehung von Blenden an den Scheinwerfern;

4. Verwendung von Scheinwerfern mit asymmetrischer Lichtverteilung, insbesondere 

für größere Sportplätze;

5. Vermeidung von zeitlich veränderlichem Licht, z.B. bei Leuchtreklamen, soweit dies 

mit dem Zweck der Anlage zu vereinbaren ist;

6. Abdunkelung von Lichtimmissionen aus Gebäuden, z.B. aus beleuchteten Arbeits-

räumen und Gewächshäusern, durch Abdunkelungsmaßnahmen wie Rollos, 

Jalousien, etc.
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3.2 Beurteilung der Auswirkung auf den Straßenverkehr 

Gemäß Abschnitt 2 des Runderlasses der Lichtimmissionsrichtlinie NRW sind die 

Regelungen des Erlasses zur Beurteilung der Wirkung von Lichtimmissionen auf Menschen 

durch Licht emittierende Anlagen anzuwenden, so weit es sich dabei um Anlagen oder Teile 

von Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG handelt. Die Beurteilung erfolgt in der Regel 

für den Wohnbereich, d.h. für die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen im 

Umfeld solcher Anlagen. Straßen als Beurteilungsorte sind im Runderlass nicht berück-

sichtigt.

Deshalb wird zur Beurteilung der Auswirkung auf den Straßenverkehr die DIN EN 12464-2 

[3] hilfsweise herangezogen. Hier werden im Kapitel 4.5 Grenzwerte für die Störwirkung von 

Außenbeleuchtungsanlagen zur Minimierung von Problemen für Nutzer von Straßen an-

gegeben. So werden in Tabelle 3 dieser Norm Höchstwerte der sogenannten  Schwellen-

werterhöhung in Abhängigkeit von der Straßenklassifizierung für Anlagen, die keine 

Straßenbeleuchtung darstellen, angegeben. 

Folgende Höchstwerte der prozentualen Schwellenwerterhöhung TI werden hierin angeführt.

Tabelle 3.3: Höchstwerte der Schwellenwerterhöhung für Anlagen, die keine Straßen-

beleuchtung darstellen

Lichttechnische 

Parameter

Straßenklassifizierung

Keine 

Straßen-

beleuchtung

ME5 ME4/ME3 ME2/ME1

Schwellen-

werterhöhung TI

15% auf Basis 

einer 

Adaptions-

leuchtdichte von 

0,1 cd/m²

15% auf Basis 

einer Adaptions-

leuchtdichte von   

1 cd/m²

15% auf Basis 

einer Adaptions-

leuchtdichte von   

2 cd/m²

15% auf Basis 

einer Adaptions-

leuchtdichte von   

5 cd/m²

Die Straßenbeleuchtungsklassifizierung ist wie in DIN EN 13201-2 [4] zu berücksichtigen.

Prozentuale     Schwellenwerterhöhung     TI  

Dem Verfahren der prozentualen Schwellenwerterhöhung TI liegt zugrunde, dass bei einer 

blendfreien Beleuchtung das Auge auf die mittlere Fahrbahnleuchtdichte L adaptiert. Ein 

Objekt auf der Fahrbahn ist gerade sichtbar, wenn es gegenüber seiner Umgebung einen 

gewissen Leuchtdichteunterschied (Schwellenwert) aufweist. Sind hingegen Blendlicht-

quellen im Gesichtsfeld des Autofahrers, bewirken diese im Augeninneren ein Streulicht, 

welches sich wie ein Schleier auf die Netzhaut legt. Diese zusätzliche Schleierleuchtdichte 

bewirkt, dass das Auge auf ein höheres Leuchtdichteniveau adaptiert, wobei die mittlere 
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Fahrbahnleuchtdichte unverändert bleibt. Hieraus resultierend muss der notwendige 

Leuchtdichteunterschied erhöht werden, damit ein Objekt wahrgenommen werden kann. 

In der DIN 13201-3 [5] wird die prozentuale Schwellenwerterhöhung TI definiert zu: 

TI=65 /(mittlere Fahrbahnleuchtdichte )0,8 x Lv

Mit:

Lv=10 x∑ (Ek /θk² )

Darin bedeuten:

Mittlere 

Fahrbahnleuchtdichte = anfängliche mittlere Leuchtdichte der Fahrbahn in cd/m²; 

wird  hier gleichgesetzt der Adaptionsleuchtdichte nach

DIN EN 12464-2

Ek = durch die k-te Leuchte im Neuzustand erzeugte Beleuch-

tungsstärke in lx in einer Ebene senkrecht zur Sichtlinie in 

der Augenhöhe des Beobachters

θk = Winkel in Grad zwischen der Sichtlinie und der Verbin-

dungslinie vom Beobachter zum Zentrum der k-ten Leuchte

Der Beobachter mit einer Augenhöhe von 1,5 m über der Straßenoberfläche befindet sich in 

Mitte des Fahrstreifens. Die Sichtlinie verläuft 1° unter der Horizontalen in einer vertikalen 

Ebene, die in Längsrichtung den Beobachter enthält.

Im vorliegenden Fall wird die nächstgelegene Straße auf eine mögliche Blendung durch die 

geplante Industrie-Gebietsbeleuchtung anhand der Schwellenwerterhöhung untersucht. Zur 

Beurteilung wird der direkt in Richtung der geplanten Gebäude  führende Straßenabschnitt 

betrachtet. Wenn hier die Höchstwerte der prozentualen Schwellenwerterhöhung TI ein-

gehalten werden, werden diese ebenfalls  auf den weniger  direkt  betroffenen und /  oder 

weiter entfernt gelegenen Straßenabschnitten eingehalten.

Für diesen Straßenabschnitt erfolgt die Beurteilung einer möglichen Blendung anhand  der 

Anforderungen an die Höchstwerte der Schwellenwerterhöhung TI nach DIN EN 12464-2 mit 

einer angesetzten Adaptionsleuchtdichte von 0,1 cd/m² als mittlere Fahrbahnleuchtdichte. 

Bei diesem Ansatz einer sehr geringen Adaptionsleuchtdichte von 0,1 cd/m², die auch keine 

zusätzlichen Lichtquellen berücksichtigt, wird emissionsseitig der ungünstigste Fall einer 

unbeleuchteten Straße untersucht, sodass  der gewählte Ansatz immissionsseitig auf der 

sicheren Seite liegt.
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3.3 Beurteilungsgrundlage für die nächtliche Himmelsaufhellung

In der DIN EN 12464-2 [3] (bzw. CIE:126 :1997 – Guidelines for minimizing sky glow [4])  

wird  zur  Beurteilung  der  Himmelsaufhellung  der  ULR-Wert  (Upward  Light  Ratio)  vor-

geschlagen. 

Der ULR-Wert gibt  den Anteil  des Lichtes an,  welcher von einer Leuchte oder innerhalb 

eines Beleuchtungsszenarios oberhalb der Horizontalen abgestrahlt wird, und damit direkt 

(d.h.  ohne  den  Umweg über  etwaige  Bodenreflexionen)  zur  Himmelsaufhellung  beiträgt. 

Dabei sind die Leuchten in ihrer Betriebslage zu berücksichtigen.

In Abhängigkeit von vier Umweltzonen (E1 bis E4) wird hier ein zulässiger Prozentsatz der 

Himmelsaufhellung angegeben.

• Umweltzone E1:   völlig dunkle Bereiche, wie Nationalparks oder Naturdenkmäler mit 

herausragender Qualität. ULR: 0%

• Umweltzone E 2:   schwach beleuchtete ländliche Wohngegenden ULR: 5%

• Umweltzone E3:   mittel beleuchtete Vorstädte ULR: 15%

• Umweltzone E4:   Bereiche mit hoher Helligkeit, Stadtzentren ULR: 25%

Aufgrund der Lage des Planareals am Rande des Ballungszentrums Ruhrgebiet,  ist  eine 

bereits vorhandene Vorbelastung des Nachthimmels eindeutig festzustellen. Diese ist durch 

die nahe gelegenen Städte wie zum Beispiel Dortmund und Recklinghausen bedingt, aber 

auch  durch  naheliegende  Industrie-  und  Kraftwerkstandorte,  welche  teils  mit  intensiver 

nächtlicher Lichtnutzung die Himmelsaufhellung beeinflussen.

Diese Randbedingungen sowie die leichte ländliche Siedlungsform der Umgebung sprechen 

für eine Einstufung des Gebietes in die Umweltzone E2. Jedoch zeigen die Messergebnisse 

aus Kapitel 5.1, dass es sich hier um einen eher unbelasteten Freiraum handelt, welcher zur 

Einstufung in die Umweltzone E1 tendiert. 

Die Umweltzone E1 repräsentiert  laut Defintion völlig dunkle Bereiche, wie Nationalparks 

oder  Naturdenkmäler  mit  herausragender  Qualität,  was  jedoch  durch  die  oben  be-

schriebenen Umstände ebenfalls nicht auf die Lage des Planareals zutrifft.

Wir  würden  zur  korrekten  Einstufung  der  Gebietseigenschaften  des  Planareals  einen 

Mittelwert zwischen den Einstufungen E1 und E2 als Bewertungsmaßstäb vorschlagen und 

für  die  Untersuchung  der  nächtlichen  Himmelsaufhellung  einen  Maximalwert  von  2 % 

empfehlen.
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4 Grundlagen und Vorgehensweise

4.1 Örtliche Gegebenheiten

Die  Entwicklungsfläche  „newPark“befindet  sich  im  Bereich  der  ehemaligen  Rieselfelder 

zwischen den Städten Waltrop und Datteln. Bestandteil dieser Untersuchung ist der Teil des 

Entwicklungsgebietes auf Dattelner Stadtgebiet zwischen Markfelder Straße und Schwarz-

bach. 

Ein Übersichtslageplan des Vorhabens „newPark“ ist in Anlage 1 dargestellt.

4.2 Vor-Ort-Ermittlung der Bestandssituation

Im Bereich des Plangebietes liegen einzelne Gehöfte, welche landwirtschaftlich betrieben 

werden und als wohngenutzte Bereiche für die Untersuchung eine wichtige Rolle spielen. 

Außerdem sind Bereiche zur Erholung und Freizeitnutzung in Form von Campingplätzen zu 

berücksichtigen. 

Darüber hinaus grenzt im Norden das FFH-Gebiet Lippeaue an den Planbereich an, welches 

besondere Anforderungen im Bezug auf die Schutzgüter Tier und Umwelt stellt. 

Das Plangebiet wird im Westen und Norden durch die Markfelder Straße begrenzt. Im Süden 

markiert  der  Schwarzbach  die  Gebietsgrenze.  Östlich  verläuft  entlang  einer 

Wallheckenanlage parallel zur Dahler Heide, beginnend am Hof Beermann die Grenze des 

Plangebiets auf Dattelner Stadtgebiet und damit des zu untersuchenden Bereichs.

Für die Bestandsaufnahme wurde die vorhandene Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte an 

16 Immissionsorten in und um das Planungsareal untersucht. Die Lage der Immissionsorte 

wurde in der Regel in der Nähe der wohngenutzten Bereiche, der Freizeitanlagen wie den 

umgebenden Campingplätzen und an dem FFH Gebiet Lippeaue gewählt.

Die Auswahl der Lage der Messpunkte wurde im Vorfeld mit der newPark Planungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH und der Landschaft + Siedlung GbR abgestimmt.

Eine Übersicht der Messpunkte ist in Anlage 2 dargestellt.
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4.3 Immissionsprognose

Die städtebauliche Rahmenplanung für das geplante Industrieareal „newPark“ sieht einen 

Kernbereich für großflächige Industrienutzung mit Einheiten größer 10 ha vor. Kleinere An-

siedlungseinheiten  zwischen  3  und  10  ha  für  produzierende  Industrie  und  gewerbliche 

Unternehmen („Light Industries“) sind zur Ergänzung des Kernbereiches vorgesehen. Ein 

Forschungs- und Technologiebereich ergänzt das geplante Flächenangebot. 

Als  Grundlagen  für  die  Untersuchung  dienen  Planunterlagen  mit  den  Dimensionen  der 

Gebäudekubaturen. Eine konkrete Lichtplanung lag zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht 

vor. Um die Lichtimmissionen des geplanten Areals realistisch prognostizieren zu können, 

wird  ein  Beleuchtungsstandard  von  Industrie-und  Gewerbegebieten  zugrunde  gelegt, 

welcher anhand von Vor-Ort-Analysen in prägnanten Großindustrie- und Gewerbearealen 

zusammengetragen  worden  ist.  Dieser  dient  dazu  geplante  Gebiete  wie  das  newPark-

Gelände in frühen Planungsphasen realistisch, anhand einer Worst-Case-Betrachtung, ab-

schätzen zu können.

Für die Immissionsprognose ist mithilfe dieses typischen Beleuchtungsszenarios von Groß-

industriearealen  eine  computergestützte  dreidimensionale  Simulation  des  geplanten  Ge-

ländes erstellt  worden. Anhand dieser Abbildung der vertieften städtebaulichen Rahmen-

planung wurden die Werte für Raumaufhellung und Leuchtdichte des prognostizierten Be-

leuchtungsszenarios berechnet und als „worst-case-Abbildung“ erstellt und ausgewertet.

Die  abgebildete  Gebäudestruktur  entspricht  der  Variante  „Eins“  der  Fortschreibung  der 

städtebaulichen Rahmenplanung, Stand: Zwischenbericht des Wettbewerbsergebnisses Juli 

2012.

Bei Betrachtung anderer Gebäudekubaturen und Grundstückzuschnitte im weiteren Plan-

verfahren  können  sich  ggfs.  geringfügig  andere  Berechnungsergebnisse  ergeben.  Die 

grundsätzlichen Aussagen der folgenden Ergebnisse ändern sich aufgrund der getroffenen 

worst-case-Ansätze hierdurch jedoch nicht.
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5 Ergebnisse der Vor-Ort-Ermittlung

Zur  Bestimmung  möglicher  bestehender  Lichtimmissionen  wurden  Messungen  der  Be-

leuchtungsstärke und der Leuchtdichte an 16 Messpunkten durchgeführt. 

Diese Messungen wurden vom 02.08.2012 bis 03.08.2012 in den Dunkelstunden in der Zeit 

zwischen ca. 23:45 Uhr und 02:45 Uhr durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Messung herrschte 

klarer bis leicht bewölkter Himmel ohne Niederschlag. 

Folgende Messgeräte kamen zum Einsatz: Chroma Meter CL-200, Minolta,

Mavo-Spot 2 USB, Gossen

Die  Geräte  entsprechen den  Anforderungen  gemäß der  DIN 5032 Teil  7  der  Klasse  B, 

sodass die Forderung der Lichtrichtlinie an die Genauigkeitsklasse hiermit erfüllt wird. 

Die Messungen wurden an den in  Anlage 2 dargestellten Immissionsorten im Bereich vor-

handener  Wohnbebauung,  Freizeitanlagen  (Campingplätze)  oder  des  FFH-Gebietes 

Lippeaue durchgeführt. Insgesamt betrachtet ist die Beleuchtungssituation in der Umgebung 

des Planungsgebietes als dunkel zu bezeichnen. Außer an zwei Messpunkten (MP10 und 

MP 11), welche im Kern des Planungsgebietes liegen, konnten keine relevanten Lichtquellen 

ausgemacht werden.

Die Messpunkte MP01 bis MP03 stehen unter leichtem Einfluss der vorhandenen Straßen-

beleuchtung. An den weiteren Messpunkten ist größtenteils gar keine Beleuchtung auszu-

machen.

Die  Messpunkte  MP10  und  MP11  haben  freien  Blick  auf  den  Kraftwerkskomplex  des 

EON.Kraftwerks und des Kraftwerks Lünen in 4 bis 6 km Entfernung. An Messpunkt MP10 

ist darüber hinaus das Gewerbegebiet Borker Straße sichtbar. Der am nördlichen Ende an-

sässige  Betrieb  hat  eine  Nachtbeleuchtung  aus  grünen  Wandstrahlern,  welche  auf  den 

MP10 einwirken.

5.1 Messung Beleuchtungsstärke

Auf eine Darstellung der einzelnen Messergebnisse der Raumaufhellung wird verzichtet, da 

für die Beleuchtungsstärke der Wert von 0 Lux an allen Messpunkten nicht durch maßgeb-

liche Leuchten überschritten wird.

Die an den Messpunkten MP01 bis MP03 das Ergebnis beeinflussende Straßenbeleuchtung 

ist für den Nachweis gemäß Immissionsrichtlinie nicht anzusetzen.
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5.2 Messung der Leuchtdichte

Zur Blendung sind in der Lichtimmissionsrichtlinie Richtwerte in Abhängigkeit von der Ge-

bietsfestsetzung definiert.

Gebietsfestsetzung: Höfe → MI; Campingplätze → WA

Um eine mögliche Blendwirkung der Immissionsquellen bewerten zu können, wird der vor-

handene Proportionalitätsfaktor k dem maximal zulässigen Proportionalitätsfaktor k gegen-

übergestellt. 

Zur Ermittlung des vorhandenen Proportionalitätsfaktors k wurde von den Immissionsorten 

aus die Leuchtdichte der maßgebenden, sichtbaren Leuchten der Beleuchtungsanlage ge-

messen. Hierbei wird jeweils die mittlere Leuchtdichte einer Leuchte ermittelt. Weiterhin wird 

die Hintergrundleuchtdichte bei Aussparung der Lichtquelle selbst, in einem Messfeld von 

20°, gemessen. 

Über  die  Entfernung zwischen Immissionsort  und Leuchtengruppe sowie  der  projizierten 

Leuchtenfläche,  welche  am  Immissionsort  sichtbar  ist,  berechnet  sich  der  Raumwinkel. 

Hiermit und anhand der Messwerte ist der vorhandene Proportionalitätsfaktor k gemäß der in 

Kapitel 3.1 dargestellten Formel zu berechnen. 

Tabelle 5.1: Ergebnisse Proportionalitätsfaktor Bestand

Messpunkt
Vorh. 

Proportionalitätsfaktor k

Max. 

Proportionalitätsfaktor k 

22Uhr – 6-Uhr 

für WA, MI

Max. 

Proportionalitätsfaktor k 

22Uhr – 6-Uhr 

für Industriegebiete

MP 10a 

(Kraftwerk)
12,6 32

160

MP 10b 

(Gewerbe)
4,2 32 160

MP 11 

(Kraftwerk)
19,1 32 160

Für die untersuchten Immissionsorte werden die Immissionsrichtwerte der Lichtimmissions-

richtlinie NRW hinsichtlich möglicher Blendwirkung zum Tages- und zum Nachtzeitraum für 

Wohngebiete überall eingehalten.

Eine  detaillierte  Auflistung der  Mess-  und Berechnungsergebnisse  zur  Leuchtdichte  aller 

Messpunkte ist der Anlage 3 zu entnehmen.

 



CA 5085-1

20.06.2013

Seite 22

6 Immissionsprognose

6.1 Beleuchtungsstandard Industrie- und Gewerbegebiete

Zur Erarbeitung der, zum derzeitigen Planungsstand noch unbekannten Leuchtenverteilung 

im Planungsgebiet musste vorab eine realistische Größenordnung der in einem gemischten 

Industriegebiet  vorhandenen Beleuchtungsanlagen erstellt  werden.  Für  die  anzusetzende 

Leuchtenverteilung,  bei  der  hier  durchgeführten  Lichtimmissionsprognose,  wurde  dies  in 

Form  einer  Beleuchtungsstandardanalyse  vorgenommen.  Es  wurden  verschiedene  Be-

leuchtungsszenarien  von  Industrie-  und  Gewerbegebieten  mittels  Vor-Ort-Analysen  auf-

genommen und anhand der einzelnen Nutzungen analysiert.

Die  Art  und  Menge  der  unterschiedlichen  Leuchten,  die  voraussichtlich  im  geplanten 

Industrieareal zum Einsatz kommen werden, kann auf diese Art realistisch abgeschätzt und 

in der computergestützten 3D-Analyse verwendet werden.

Allgemein ist festzustellen, dass in Gebieten ohne Schichtdienst die Beleuchtung der Werk-

stätten in den Nachtstunden auf ein Minimum reduziert ist. Es sind nur vereinzelte Sicher-

heitsbeleuchtungen von Eingangsbereichen oder Werbebeleuchtung eingeschaltet.

Betriebe mit Schichtdienst, welche über den gesamten Nachtzeitraum alle Betriebsprozesse 

fortlaufen haben, setzen sich dagegen von den vorab beschriebenen Betrieben deutlich ab. 

Sicherheits- und Kontrollbeleuchtung ist in vollem Maße eingeschaltet. Die Werkshöfe, ins-

besondere die Anlieferzonen sind stark ausgeleuchtet. Offene Parkhäuser und Fassaden-

beleuchtung tragen zum allgemein hohen Beleuchtungsanteil bei.

6.2 Durchführung der Lichtimmissionsprognose

Basierend  auf  der  Beleuchtungsstandardanalyse  erfolgt  auf  Basis  eines  Worst-Case-

Szenarios  eine  Simulation  der Lichtimmissionen an den nächstgelegenen Nutzungen im 

Umfeld des geplanten Industrie-Geländes. Da  keine  konkreten  Planungen  zu  den 

Gewerbenutzungen vorliegen, stellt die Untersuchung den Rahmen dar, der aufgrund von 

Erfahrungswerten später bei kompletter Ansiedlung im Worst-Case-Fall vorliegen könnte.

Bei Betrachtung anderer Gebäudekubaturen und Grundstückzuschnitte im weiteren Plan-

verfahren  können  sich  ggfs.  geringfügig  andere  Berechnungsergebnisse  ergeben.  Die 

grundsätzlichen Aussagen der folgenden Ergebnisse ändern sich aufgrund der getroffenen 

worst-case-Ansätze hierdurch jedoch nicht.
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Mithilfe der Simulationsprogramme Calculux 6.7.2. und Relux Pro 2012.2.0.28 werden in 

dreidimensionalen Modellen das Plangebiet mit der über die Beleuchtungsstandardanalyse 

ermittelten Leuchtenverteilung, die maßgebende nächstgelegene Bebauung sowie die Ab-

schirmung durch dazwischen gelegene Gebäude abgebildet. Die Topografie bzw. Gelände-

höhen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das Simulationsmodell mit anschaulicher Darstellung der Leuchtdichteverteilung ist Anlage 6 

zu  entnehmen.  Das dreidimensionale Berechnungsmodell  mit  Darstellung  der  geplanten 

Gebäudekubaturen,  Leuchtenverteilungen  und  Kennzeichnung  der  untersuchten  Mess-

punkte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäuden ist in der Anlage 7 dargestellt. 

Folgende Leuchtenverteilung wurde für die Lichtimmissionsprognose veranschlagt:

Straßenbeleuchtung

• Hauptverkehrswege sind voll ausgeleuchtet. 

• Voll angeschlossene Nebenverkehrswege sind voll ausgeleuchtet. 

• Hauptverkehrswege: An Mast montierte Kofferleuchte, Abstand untereinander d = 

30m bis 50m, LPH = 6 m bis 15 m, Neigung 0° bis 15° (hier: Phillips Koffer² SGP100 

GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4)

• Nebenverkehrswege: An Mast montierte Kofferleuchte, Abstand untereinander d = 

30m bis 50m, LPH = 6 m bis 15 m, Neigung 0° bis 15° (hier: AEG Minikoffer 2MI050 

2xCDO-ET70W/828 CON R WMA)

Werkhöfe mit Schichtbetrieb:

• Hofflächen sind voll ausgeleuchtet.

• Halogenscheinwerfer an Mast, gerichtete Beleuchtung auf Rangierflächen, LPH: 9m 

bis 18m, Neigung 0° bis 45°

Fassadenbeleuchtung:

• Partielle Fassadenbeleuchtung mit Lichtbändern (hier:  Phillips LED Line² BBS716 

24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6)

• Partielle Punktausleuchtung mit Scheinwerfern 

Werbebeleuchtung (Firmenschilder):

• Werbeflächenbeleuchtung mit punktueller Beleuchtung 

Eine durch diese Beleuchtungssituation hervorgerufene mögliche Raumaufhellung der 

nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäude wird anhand der zu ermittelnden Be-

leuchtungsstärke in der Fensterebene (parallel zur Wandfläche) beurteilt. Bezüglich der An-

forderungen an die Blendung wird zusätzlich die Leuchtdichte von maßgebenden einzelnen 
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Leuchten rechnerisch ermittelt und mit den jeweils zulässigen Werten gemäß Licht-

immissionsrichtlinie [2] verglichen. 

6.3 Beurteilung der Beleuchtungsstärke im Umfeld 

Die Ergebnisse der Berechnung der Beleuchtungsstärke im Umfeld des Vorhabens für den 

Prognosefall sind in der nachfolgenden Tabelle     6.1   zusammengestellt. 

Tabelle 6.1: Berechnungsergebnisse Beleuchtungsstärke 

Immissionsort

Ge-

biets-fest

setzung

Immissionsrichtwert 

Beleuchtungsstärke

EF nachts [lx]

Berechnete

Be-

leuchtungs-

stärke EF [lx]

Einhaltung

Immissions-

richtwert

nachts

IO 01

Unterlipper Straße Nr. 162

WA / MI 1

0,00 Ja

IO 02

Unterlippe Forck
0,00 Ja

IO 03

Waldstraße Hätter
0,01 Ja

IO 04

Markfelder Straße Mönnich
0,00 Ja

IO 05

Markfelder Weg Schotte
0,02 Ja

IO 06

Unterlippe Wulhorst
0,00 Ja

IO 07

Markfelder Straße Auferkamp
0,01 Ja

IO 08

Markfelder Straße Hülsmann
0,01 Ja

Aus der Tabelle 6.1 geht hervor, dass auch nach Umsetzung des vollständigen Bezugs die 

Raumaufhellung an allen  Immissionsorten  deutlich  unterhalb  der zulässigen Immissions-

richtwerte liegt.  In der Bestandssituation liegen die gemessenen Werte für die Raumauf-

hellung bei 0,0 Lux (Vergleiche Absatz 5.1). Mit den hier berechneten Werten von 0,00 Lux 

bis 0,02 Lux ergeben sich nur geringfügige Veränderungen zur bestehenden Situation.
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6.4 Bewertung der Blendwirkung für die umliegende Bebauung 

Analog zur Bewertung der Beleuchtungsstärke / Raumaufhellung sind auch zur Blendung in 

der Lichtimmissionsrichtlinie Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit von der Gebietsfest-

setzung definiert.

Die Bewertung für die umliegende Bebauung erfolgt durch einen Vergleich mit der aus der 

Lichtstärke und dem Raumwinkel bestimmten Leuchtdichte der Scheinwerfer mit dem Im-

missionsrichtwert der maximal tolerablen Leuchtdichte gemäß der Lichtimmissionsrichtlinie. 

Ausgangspunkt ist dabei eine Schutzbedürftigkeit gemäß allgemeines Wohngebiet  bzw. 

Mischgebiet nachts (Proportionalitätsfaktor k = 32; vgl. Tabelle 3.2).

Tabelle 6.2: Berechnungsergebnisse Proportionalitätsfaktor k

Immissionsort

Proportionalitätsfaktor k
Einhaltung

Immissionsrichtwert

kmax für WR/WA kvorh Nutzungszeit

Tag
Nach

t
Tag

Nach

t
Tag Nacht

6-20 20-22 22-6 6-20 20-22 22-6 6-20 20-22 22-6

IO 01

Unterlipper Straße Nr. 162

96 64 32

7 Ja Ja Ja

IO 02

Unterlippe Forck
7 Ja Ja Ja

IO 03

Waldstraße Hätter
12 Ja Ja Ja

IO 04

Markfelder Straße Mönnich
6 Ja Ja Ja

IO 05

Markfelder Weg Schotte
27 Ja Ja Ja

IO 06

Unterlippe Wulhorst
30 Ja Ja Ja

IO 07

Markfelder Straße Auferkamp
11 Ja Ja Ja

IO 08

Markfelder Straße Hülsmann
7 Ja Ja Ja

Wie aus der Tabelle 6.2 ersichtlich ist, werden die Anforderungen an die Begrenzung der 

Blendwirkung gemäß der Lichtrichtlinie NRW [2] sowohl zum Tages- als auch zum Nacht-

zeitraum deutlich eingehalten. An den Immissionsorte IO 05 und IO 06, welche in unmittel-

barer Nähe der geplanten Neubauten liegen, wird der Richtwert nahezu erreicht.

Hierbei  ist  zu  beachten  das  neben der Lichtstärke,  insbesondere der Raumwinkel der 

Blendlichtquelle für die Beurteilung der Blendung relevant ist. Daher muss nicht unbedingt 
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der Scheinwerfer, der am Empfänger die höchste Lichtstärke hervorruft, auch maßgebend 

für die Blendwirkung sein. Daher wurden für diese vorgenannten Immissionsorte  die 

Leuchtdichten für alle Einzelscheinwerfer berechnet und jeweils mit der maximalen, 

tolerablen Leuchtdichte verglichen.

In  Anlage 4 sind die Berechnungsergebnisse zum Proportionalitätsfaktor den maximal zu-

lässigen Immissionsrichtwerten grafisch gegenübergestellt.  Anlage 5 stellt  ergänzend die 

vorhandenen Leuchtdichtewerte an den Immissionsorten, im Vergleich mit den zulässigen 

Leuchtdichtewerten als Grafik dar.

In vorliegender Berechnung entstehen relativ hohe Werte durch die, im Rahmen der Worst-

case-Betrachtung, stets leicht geneigten Leuchten. 

Straßenleuchten  sind  allseits  mit  12°  (Neigung  A)  aufgeneigt.  Hallen  und  Werkhof-

beleuchtungen  mit  max.  15°  (Neigung  A).  Über  eine  geringere  Neigung  der  einzelnen 

Leuchten können bei einer späteren konkreten Ausführung erheblich bessere Werte erreicht 

werden.

Ebenfalls  ist  für  die  Worst-Case-Betrachtung  die  vorhandene  Vegetation  in  Form  von 

Bäumen und Buschwerk unberücksichtigt geblieben. In der Realität ist zu erwarten, dass die 

prognostizierte Blendwirkung einzelner Leuchten durch vorhandene Vegetation abgemildert 

oder sogar komplett verdeckt wird.

Nach der Prognoseberechnung ist für die Blendung, im Vergleich zur Bestandssituation eine 

teilweise  deutliche  Verschärfung  der  vorhandenen  Werte  durch  die  Neuplanung  festzu-

stellen.
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6.5 Bewertung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Die Bewertung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr wird stellvertretend für die, dem 

Plangebiet umgebenden Straßen an der Vinnumer Straße ermittelt.  Dieser Immissionsort 

wurde aufgrund der direkten Ausrichtung in das Planungsareal und der dadurch höchsten 

angenommenen Belastung ausgewählt. 

Unter Zugrundelegung einer sehr geringen Adaptionsleuchtdichte von 0,1 cd/m² (Straße 

ohne Straßenbeleuchtung und ohne Einflüsse aus sonstigen Beleuchtungen im Umfeld) wird 

durch  den Betrieb der prognostizierten  Beleuchtungsanlagen keine  maßgebliche 

Schwellenwerterhöhung erreicht. Die Schwellenwerterhöhung TI beträgt 0,0% (vgl. Daten-

anhang). In der DIN EN 12464-2 [3] wird, wie in dieser Untersuchung in Tabelle 3.3 dar-

gestellt, ein Höchstwert der Schwellenwerterhöhung von 15 % gefordert.

Somit wird die prozentuale Schwellenwerterhöhung TI eindeutig eingehalten. Aufgrund der 

maßgebenden Lage der Vinnumer Straße in Bezug  zum Planungsareal, ist davon auszu-

gehen, dass die prozentuale Schwellenwerterhöhung TI auf den weiteren umliegenden 

Straßen ebenfalls deutlich eingehalten wird.

6.6 Bewertung des Einflusses auf die nächtliche Himmelsaufhellung

Zur Bewertung der nächtlichen Himmelsaufhellung wurde der ULR (Upward Light Ratio) 

mithilfe des Berechnungsmodells ermittelt.

Für die in dieser Untersuchung zugrunde gelegte Beleuchtungsverteilung ermittelt sich über 

die Lichtsimulation ein ULR-Wert von 0,01 %. 

Für die vorliegenden Umgebungsbedingungen ist,  wie  unter  Kapitel  3.3  erläutert  ein 

Maximalwert von 2% angesetzt worden, was einer Einstufung zwischen den Umweltzonen 

E1 und E2 entspricht.

Somit wird der ULR-Grenzwert der DIN EN 12464-2 des nach oben gerichteten Lichtes im 

vorliegenden, prognostizierten Fall eingehalten.

Bei einer späteren konkreten Umsetzung der Planung sind die in Kapitel  8 aufgeführten 

Planungsempfehlungen  Voraussetzung zur  Vermeidung einer unnötigen Beleuchtung des 

oberen Halbraumes und wurden im Simulationsmodell bereits mit berücksichtigt.
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6.7 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse

Die in den vorangegangen Kapiteln dargestellten Ergebnisse der Untersuchungen zu ver-

schiedenen Aspekten des Themas Licht zeigen eine Einhaltung aller Richt- und Grenzwerte 

der zugrunde liegenden Richtlinien und nur geringfügige Veränderungen der Immissions-

situation im Umfeld der Planung gegenüber dem Bestand. Zur Einhaltung dieser Werte sind 

jedoch die Planungsempfehlungen aus Kapitel 8 zu berücksichtigen.

Die  durch  Richtlinien  geregelten  Richt-  und  Grenzwerte  zielen  im  Wesentlichen  auf 

Menschen ab. Mögliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere werden im folgenden Kapitel 

beschrieben.

7 Einfluss auf die Schutzgüter Pflanze, Mensch und Tier

Die Thematik künstliche Beleuchtung und die damit verbundene Aufhellung der Umgebung 

im Nachtzeitraum wird häufig unter dem Schlagwort „Lichtverschmutzung“ verwendet.

Damit wird die Aufhellung des Nachthimmels durch von Menschen erschaffene, installierte 

und betriebene  Lichtquellen bezeichnet, deren  Licht in den unteren Luftschichten der  Erd-

atmosphäre gestreut wird. Die künstlichen Lichtquellen "verschmutzen" die natürliche nächt-

liche Dunkelheit und können deshalb als eine spezielle Art der  Umweltverschmutzung an-

gesehen werden. 

Tatsächlich geht aus unterschiedlichen Studien hervor, dass eine nächtliche, künstlich auf-

gehellte Umgebung das natürliche Verhalten von Pflanze, Mensch und Tier beeinflusst (u.A. 

[11]-[15]).

Schutzgut Pflanzen

Die künstlich aufgehellte Umgebung kann bei Pflanzen den Wachstumszyklus beeinflussen. 

An Laubbäume in unmittelbarer Nähe von Straßenlampen wurde bereits häufig beobachtet, 

dass  der  Verlust  der  Blätter  verspätet  einsetzt,  wodurch  es  wiederum zu  Frostschäden 

kommen kann.

Schutzgut Tier

Nachtaktive Insekten (insbesondere Nachtfalter, Netzflügler, Köcherfliegen und Käfer) aber 

auch Reptilien und Amphibien sowie  Zugvögel werden durch nächtliche Aufhellung beein-

flusst.

Insekten  werden durch künstliches Licht  von Ihrem natürlichen Lebensraum weggelockt. 

Anstatt Nahrung zu suchen, sich zu paaren oder Eier zu legen, verfliegen sie ihre Energie-
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vorräte an den Lampen. Maßgebend für diese Anlockwirkung von Tieren ist das Lichtstrom-

spektrum des verwendeten Leuchtmittels. Insbesondere Licht mit einer Wellenlänge 280 bis 

750 Nanometern, welches vom Ultravioletten bis ins rote Licht reicht, gilt als anziehend. Be-

findet sich ein Insekt innerhalb des Wirkraums, d.h. dem räumlichen Bereich, der von der 

Lichtausstrahlung betroffen ist, so ist eine Anlockwirkung der Leuchte auf ein Insekt möglich.

In Untersuchungen zeigt sich, dass in einer einzigen Sommernacht an einer Straßenlaterne 

durchschnittlich 150 Insekten zugrunde gehen. Rechnet man das auf  die in Deutschland 

vorhandenen ca. 6,8 Millionen Straßenlaternen auf deutschen Straßen hoch, sind dies jede 

Nacht über eine Milliarde Insekten. Zahlreiche andere Lichtquellen wie die Beleuchtung von 

Gewerbe- und Industriegebieten, Werbeflächen oder Privathaushalten sind dabei noch nicht 

berücksichtigt. Je größer die Wellenlänge des Lichts, desto geringer ist die Lockwirkung auf 

Nachtfalter (Cleve 1964).

Neben Insekten werden zahlreiche weitere Tierarten durch Lichtverschmutzung geschädigt. 

So beeinträchtigt nächtliches Kunstlicht beispielsweise bei bestimmten Konstellationen und 

Arten die Orientierung von Zugvögeln und führt unter anderem dazu, dass Vögel in hell er-

leuchtete  Gebäude  fliegen  und  dabei  verletzt  werden  oder  zu  Tode  kommen  (das  so-

genannte „Towerkill-Phänomen“). Die Vögel verfliegen sich in hell erleuchteten Zonen und 

verausgaben sich durch Orientierungslosigkeit.

Ebenfalls gut dokumentiert ist der negative Einfluss von nächtlicher Beleuchtung auf ver-

schiedene Arten von  Meeresschildkröten, deren Nachwuchs an einem zu hell erleuchteten 

Strand den Weg ins Wasser nicht findet und somit zur leichten Beute von Raubtieren wird.  

Der gleiche Effekt stellt sich an hell erleuchteten Straßen ein, welche Frösche und Kröten 

anlocken. Diese lebensgefährlichen Zonen werden von den Tieren erschwerend nur sehr 

langsam überquert. 

Durch die Anlockwirkung der hell erleuchteten Zonen finden die Tiere zwar mehr Nahrung,  

jedoch sind Sie selber dem Zugriff von Fressfeinden stärker ausgesetzt. Wodurch sich nicht 

nur die vom Licht angelockten Tiere in den beleuchteten Zonen aufhalten, sondern auch die  

entsprechenden Jäger, was das Feld möglicher Unfallopfer unter den Tieren entsprechend 

erweitert. 

Bei  manchen  Fledermausarten  ist  bekannt,  dass  Ihre  Aktivität  durch  die  einbrechende 

Dunkelheit ausgelöst wird. Durch die Verschiebung der einsetzenden Dunkelheit durch die 

künstliche Beleuchtung verschiebt sich zum einen der Beginn der Aktivität und zum anderen 

verkürzt  sich der mögliche Zeitraum zur  Nahrungssuche.  Wiederum andere Fledermaus-

arten jagen gezielt  an Beleuchtungseinrichtungen. Hier können die zusätzlichen Leuchten 

zum Anlocken anderer  Fledermausarten und ggfs.  Verdrängung der  bisher  vorhandenen 

Arten  führen.  Durch  die  zusätzlichen  Lichtwirkungen  können  sich  daher  Flugwege  und 

Jagdreviere der Fledermäuse verändern.
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Auswirkungen  auf  zahlreiche  weitere  nachtaktive  Spezies  wurden  beobachtet,  in  den 

meisten  Fällen  von  vermuteter  Beeinflussung besteht  jedoch  noch  weiterer  Forschungs-

bedarf.  Hier  wären die im Rahmen der  Umweltverträglichkeitsprüfung im Plangebiet  auf-

gefundenen Arten auf mögliche Beeinflussung durch Licht zu untersuchen. 

Schutzgut Mensch

Die  Auswirkungen  auf  die  Chronobiologie des  menschlichen Organismus  (wie  auch  auf 

andere  Tiere)  sind  ebenfalls  noch  nicht  abschließend  erforscht.  Störungen  im  Hormon-

haushalt des  Menschen  (Tag-Nacht-Zyklus,  Menstruationszyklus  der  Frau)  sind  jedoch 

bereits nachgewiesen bzw. Gegenstand aktueller Forschung. 

Die Abwesenheit eines wirklich dunklen Nachthimmels beeinträchtigt im besonderen Maße 

die astronomische Beobachtung und Forschung. Über einer hell erleuchteten Stadt sind mit 

bloßem Auge in der Regel nur noch wenige sehr helle Sterne zu sehen. Ausgedehnte licht-

schwächere Objekte wie die Milchstraße, die Große und die Kleine Magellansche Wolke, die 

Andromedagalaxie oder  den  berühmten  Großen Orionnebel kennen viele  Menschen nur 

noch aus der Erzählung. Die Zahl der mit bloßem Auge sichtbaren Sterne liegt zumeist bei 

nur noch 200 bis 500, in Innenstädten sogar nur bei einigen Dutzend, während sie früher 

generell – heute nur noch in sehr dunklen Gegenden – bei bis zu 2500 lag.
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8 Planungsempfehlungen

8.1 Allgemeine Planungsempfehlungen

Allgemein ist  die  Begrenzung unnötiger  Lichtimmissionen zu empfehlen und der  objektiv 

notwendige Umfang an Beleuchtung zu ermitteln.

Eine  Notwendigkeit  besteht  bei  einem  objektiven  Sicherheitsbedürfnis.  Die  Beleuchtung 

sollte sich auf die Ausleuchtung notwendiger Betriebsbereiche und die Sicherung von Ver-

kehrswegen beschränken und damit nur die tatsächliche Nutzung in Hinblick auf Unfallver-

meidung der entsprechenden Funktionsbereiche ermöglichen. 

In den hier angrenzenden ökologisch sensiblen Gebieten und in Siedlungsrandbereichen ist 

das  Anstrahlen  von  Gebäuden,  Reklametafeln  und  Gewerbeobjekten  zu  Werbezwecken 

grundsätzlich zu beschränken. Trockenwiesen, Feuchtgebiete, Waldränder, Gewässer und 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind in Bezug auf Lichtemissionen besonders sensible 

Gebiete.  Ökologisch  problematisch  sind  insbesondere  Beleuchtungen  von  Nutzungsein-

heiten, die außerhalb von Ortschaften mitten im Wald oder in der offenen Kulturlandschaft 

stehen oder errichtet werden sollen und die ganze Nacht hell  erleuchtet sind. Hier sollte 

darauf geachtet werden, das Licht nicht in die Umgebung abstrahlt.

Durch die Wahl von Leuchten und Lampen, durch deren Platzierung und Ausrichtung, sowie 

durch ein entsprechendes Betriebsmanagement lassen sich Emissionen direkt an der Quelle 

wirkungsvoll vermeiden (u.A. [11]-[15]).

8.2 Technische Planungsempfehlungen

Abschirmung

Abschirmungen  verhindern,  dass  Licht  in  die  falsche  Richtung  abstrahlt.  Hierdurch  wird 

neben einer Effizienzsteigerung durch den fokussierten Nutzen der Beleuchtung, dort wo sie 

gebraucht wird, auch erreicht, dass kein Lichtabfall direkt von der Leuchte in den oberen 

Halbraum (bzw. in Richtung Himmel) emittiert wird. Im speziellen Fall hier sollten die Ab-

schirmungen u.a. einen Lichteinfall in das FFH-Gebiete Lippeaue vermeiden. 

Wenn Abschirmungen  innen  mit  Reflektoren  versehen  sind,  lässt  sich  die  Leistung  der 

Lampe bei gleich bleibender Beleuchtungsstärke am Boden reduzieren. Zudem kann eine 

gute Abschirmung die Blendung, stark vermindern. Grundsätzlich sollen nur Leuchten ge-

wählt werden, die wenigstens kein Licht in den oberen Halbraum lassen.
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Abdichtung

Außenleuchten sollten gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen gesichert sein. Es 

sollte mindestens die Schutzart IP 43 eingehalten werden.

Beleuchtungsstärke

Nicht nur direktes Licht spielt eine Rolle bei der Aufhellung von Außenräumen. Ebenso ist 

reflektiertes Licht ein wichtiger Faktor. Asphalt reflektiert je nach Beschaffenheit bis zu 10% 

des auffallenden Lichts. Schnee reflektiert  sogar 93%. Über die Beleuchtungsstärke lässt 

sich der reflektierte Anteil reduzieren. Umsetzbar ist dies dadurch, dass nur die Flächen be-

leuchtet werden, die tatsächlich benötigt werden, wodurch sich der über Reflexion erbrachte 

Beitrag zur Lichtemission in sinnvollen Grenzen hält. Ebenfalls denkbar wäre eine flexible 

Steuerung der Beleuchtungsstärke.

Spektrum

Die Leuchten sollten im Spektrum optimiert sein. Um eine Anlockwirkung der Leuchte auf 

Insekten zu verringern, ist es sinnvoll Lampen mit wirkungsarmem Lichtstromspektrum zu 

verwenden. In der Nähe von Naturräumen sollte daher kein weißes Licht eingesetzt werden. 

Der  vom  Menschen  nicht  sichtbare  UV-Bereich  sollte  ebenfalls  vermieden  werden. 

Natriumdampf-Hochdrucklampen und vor allem Natriumdampf-Niederdrucklampen  erfüllen 

in vielen Bereichen diesen Zweck. 

Zeitmanagement

Eine  sinnvolle  Steuerung  der  Beleuchtungseinrichtungen  ist  über  zahlreiche  technische 

Hilfsmittel umsetzbar. Mögliche technische Lösungen hierzu sind u.a. tageslichtgesteuerte 

Schalter, Zeitschalteinrichtungen zur Drosselung der Beleuchtungsstärke. Nachtbetrieb mit 

halber Lampenanzahl etc.

Art,  Ausrichtung, Farbe usw. der Leuchten können für einen Bebauungsplan in den text-

lichen Festsetzungen vorgegeben werden.
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9 Zusammenfassung

Im Auftrag der newPark  Planungs-  und  Entwicklungsgesellschaft  mbH  wurde eine Be-

standsaufnahme und Lichtimmissionsprognose für die städtebauliche Rahmenplanung zum 

Industrieareal „newPark“ durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der örtlichen  Gegebenheiten  wurden  für  die  geplanten 

Gebäudekubaturen  anhand  einer  dreidimensionalen  Belichtungssimulation  die  zukünftige 

Belastung der Schutzgüter Mensch und Tier im Umfeld des Planungsareals prognostiziert.  

Die Bewertung erfolgte anhand der Richtwerte gemäß der Lichtimmissionsrichtlinie NRW. 

Es  wurde  die  auf  Grundlage  einer  Bestandsanalyse  und  einer  Vor-Ort-Studie  zum  Be-

leuchtungsstandard für gemischte Industrie- und Gewerbegebiete die Raumaufhellung und 

Leuchtdichte  an schutzbedürftigen Immissionsorten  im Umfeld  des  Planungsgebietes  er-

mittelt. Darüber hinaus wurden Aussagen zur Auswirkung auf den Straßenverkehr, den Ein-

fluss auf die nächtliche Himmelsaufhellung gemacht.

Hierbei ergab sich, dass die Anforderungen an die Raumaufhellung für die Immissionsorte in 

der Umgebung sowohl zum Tages- als auch zum Nachtzeitraum für die vorliegende Planung 

eingehalten werden. 

Weiter wurde eine Untersuchung zur möglichen Blendwirkung der prognostizierten  Be-

leuchtungsanlagen durchgeführt. Dazu wurde die mittlere Leuchtdichte sowie der vor-

handene Proportionalitätsfaktor k für ausgewählte relevante Immissionsorte in der Um-

gebung untersucht und mit den Immissionsrichtwerten für allgemeine Wohngebiete ver-

glichen.

Dabei ergab sich, dass die Anforderungen an die Blendung sowohl zum Tages- als auch 

zum Nachtzeitraum an den relevanten Immissionsorten eingehalten werden.

Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr wurden  stellvertretend für die, dem Plangebiet 

umgebenden Straßen an  der  Vinnumer  Straße ermittelt.  Für  diesen  repräsentativen  Im-

missionsort  wurde gemäß DIN EN 12464-2 [3] die  Schwellenwerterhöhung TI berechnet 

welche in vorgenannter Norm mit einem Höchstwert der Schwellenwerterhöhung von 15 % 

genannt ist. Mit der berechneten Erhöhung des Schwellenwertes um 0,0% ist das Ergebnis 

der Simulation ebenfalls weit unter den Anforderungen der DIN EN 12464-2 [3].

Die nächtliche Himmelsaufhellung wurde über den Upward light ratio (ULR) ermittelt. Mit der 

angenommenen Leuchtenverteilung besteht auch für die nächtliche Himmelsaufhellung eine 

eindeutige Unterschreitung der entsprechenden Grenzwerte nach DIN EN 12464-2 [3].
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Es wurden Planungsempfehlungen und Informationen zur Begrenzung von Lichtimmissionen 

vorgestellt  und  Bezug  auf  die  möglichen  Auswirkungen  der  nächtlichen  Umgebungsauf-

hellung auf die Schutzgüter Pflanze, Mensch und Tier gegeben.

Dieser Bericht besteht aus 34 Seiten und 8 Anlagen.

Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Phys. Axel Hübel

 



CA 5085-1

20.06.2013

Seite 35
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11 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutz-

gesetz

Gesetz zum Schutz vor 

schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen und ähn-

liche Vorgänge

G Aktuelle 

Fassung

[2] Lichtimmissionen, Messung, 

Beurteilung und Ver-

minderung

Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für 

Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz, des 

Ministeriums für Wirtschaft 

und Mittelstand, Energie 

und Verkehr und des 

Ministeriums für Städtebau 

und Wohnen, Kultur und 

Sport

RdErl. 13.09.2000

[3] DIN EN 12 464, Teil 2 Licht und Beleuchtung – 

Beleuchtung von Arbeits-

stätten, Teil 2: Arbeitsplätze 

im Freien; Deutsche 

Fassung EN 12 464-2:2007

N Oktober 2007

[4] DIN EN 13 201, Teil 2 Straßenbeleuchtung –  

Gütemerkmale

N April 2004

[5] DIN EN 13 201, Teil 3 Straßenbeleuchtung – Be-

rechnung der Güte-

merkmale

N April 2004

[6] DIN EN 13 201, Teil 3

Berichtigung 1

Straßenbeleuchtung – Be-

rechnung der Güte-

merkmale

N Juli 2007 

[7] CIE:126 Guidelines for minimizing 

sky glow; International 

Commission on Illumination 

(CIE)

 1997

[8] Empfehlungen zur Vermeidung 

von Lichtemissionen

BUWAL - Schweizer 

Bundesamt für Umwelt, 

Wald und Landschaft

L 2005
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[9] Licht in der Stadt - Leitbilder 

und Strategien für innovative 

Lichtkonzepte

Konrad-Adenauer-Stiftung L 2007

[10] Städtebauliche  Rahmen-

planung  der  ARGE  'Freie 

Planungsgruppe  Berlin  / 

C.Edmaier'

zur Verfügung gestellt 

durch den Auftraggeber

P Stand 2012

[11] Künstliche  Lichtquellen  - 

Naturschutzfachliche 

Empfehlungen 

Arno Geiger et al.; Natur in 

NRW  4/07;  Landesamt  für 

Umwelt  und  Verbraucher-

schutz NRW

Lit 2007

[12] Leitbilder und Strategien für 

innovative Lichtkonzepte 

J. Alexander Schmidt;

Licht in der Stadt; Konrad 

Adenauer Stiftung - 

36/2007

Lit. 2007

[13] Insektenfreundliche und 

energiesparende Außen-

beleuchtung; Konzepte und 

Maßnahmen zum Schutz der 

Artenvielfalt von Insekten

BUND Beiträge der Fach-

tagung Lichtökologie

Lit. 2003

[14] Ökologische Stadtbeleuchtung 

- Kommunale Lichtplanung für 

mehr Energieeffizienz und 

Naturschutz

Naturschutzbund  Deutsch-

land e.V. - NABU 

Lit 2011

[15] Sachinformation zur Be-

urteilung von Lichtimmissionen 

künstlicher Beleuchtungs-

anlagen 

Landesamt für Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW

Lit 2008

[16] Beschreibung des Vorhabens und 

der Umgebung

Zur Verfügung gestellt durch 

die newPark GmbH

Lit 2011

Kategorien:

G Gesetz N Norm
V Verordnung RIL Richtlinie
VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Bericht
RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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01
Blendung
Immissionsort 51°39'12''N / 07°22'24''O

Gebiet

Datum Donnerstag, 2. August 2012

Uhrzeit 23:53 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

(nur Straßenbeleuchtung an Marktfelder Straße in ca. 550m Entfernung)

Zeltplatz Pelkumer Weg

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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02
Blendung
Immissionsort 51°39'37''N / 07°22'42''O

Gebiet Waldstraße Ecke Marktfelder Straße

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 00:20 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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03
Blendung
Immissionsort 51°39'59''N / 07°23'33''O

Gebiet

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 00:38 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

Marktfelder Straße / Hülsmann

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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04
Blendung
Immissionsort 51°39'16''N / 07°25'25''O

Gebiet Marktfelder Straße / Jesus-Schrein

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 00:53 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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05
Blendung
Immissionsort 51°39'51''N / 07°24'47''O

Gebiet

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:05 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

Vinnumer Straße / Lippebrücke

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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06
Blendung
Immissionsort 51°39'41''N / 07°24'09''O

Gebiet

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:10 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

Forellenteich Auferkamp

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M



CA 5085-1 | 20.06.2013 | Anlage 03.7

07
Blendung
Immissionsort 51°39'27''N / 07°25'33''O

Gebiet

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:21 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

=

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

Gärtnerei Forck

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S [sr]

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle
L

S [cd/m²]

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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08
Blendung
Immissionsort 51°39'23''N / 07°24'55''O

Gebiet

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:24 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

Ecke Marktfelder Straße / Dahler Heide

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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09
Blendung
Immissionsort 51°39'13''N / 07°25'27''O

Gebiet Marktfelder Straße Einfahrt Nr. 162

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:34 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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10a
Blendung
Immissionsort 51°38'39''N / 07°25'30''O

Gebiet Kreuzung Grothe

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:40 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l 900,0 [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h 5,0 [m]

MI 160 160 32 7,95E-007 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

1 7,42 links [10°] 0,00 0,00 0,00

2 7,43 rechts [10°] 0,16 0,04 0,10

unten [10°] 0,00 0,00 0,00

oben[10°] 0,00 0,00 0,00

0,03

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= 2235,5 [cd/m²]

7,43 k = 11,2 [-]

Bemerkung:
Hellgrüne Gewerbebeleuchtung Richtung SSO (an Borker Straße)

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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10b
Blendung
Immissionsort 51°38'39''N / 07°25'30''O

Gebiet Kreuzung Grothe

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:40 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l 4200,0 [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h 35,0 [m]

MI 160 160 32 2,74E-008 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

1 0,68 links [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,26 rechts [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,44 unten [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

oben[10°] 0,10 0,10 0,10 0,10

0,03

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= 4019,2 [cd/m²]

0,46 k = 0,7 [-]

Bemerkung:
Kraftwerkbeleuchtung

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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11
Blendung
Immissionsort 51°39'09''N / 07°24'33''O

Gebiet Kreuzung Dahler Heide

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 01:58 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l 6300,0 [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h 35,0 [m]

MI 160 160 32 1,16E-008 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

1 0,18 links [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,05 rechts [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,24 unten [10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

oben[10°] 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= 3236,8 [cd/m²]

0,16 k = 2,1 [-]

Bemerkung:
Kraftwerkbeleuchtung

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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12
Blendung
Immissionsort 51°39'09''N / 07°24'33''O

Gebiet Kreuzung Rieselweg

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 02:18 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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13
Blendung
Immissionsort 51°38'58''N / 07°24'26''O

Gebiet Hof Dahler Heide

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 02:24 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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14
Blendung
Immissionsort 51°38'48''N / 07°24'30''O

Gebiet Schwarzbachbrücke Höhe Umspannwerk

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 02:28 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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15
Blendung
Immissionsort 51°39'03''N / 07°23'47''O

Gebiet Schwarzbachbrücke Höhe Reiterhof

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 02:37 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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16
Blendung
Immissionsort 51°38'43''N / 07°23'18''O

Gebiet Zuweg Campingplatz Markfelder Weg

Datum Freitag, 3. August 2012

Uhrzeit 02:45 Uhr

Fenster

Ausrichtung ---

Breite --- [m]

Höhe --- [m]

Fläche --- [m²]

Brüstung

Höhe --- [m]

Tiefe --- [m]

Proportionalitätsfaktor k [-]

Grenzwerte E

Kurgebiet 32 32 32 Entfernung l [m]

WR/WA 96 64 32 Höhe h [m]

MI 160 160 32 [sr]

GE - - 160

Messung Mittelwert

links [10°]

rechts [10°]

unten [10°]

oben[10°]

mittlere Leuchtdichte der zu beurteilenden Blendlichtquelle

= [cd/m²]

k = [-]

Bemerkung:
Keine relevante Immissionsquelle auszumachen

6 - 20 Uhr
[-]

20 - 22 Uhr
[-]

22 - 6 Uhr
[-]

Raumwinkel Ω
S

Blendlichtquelle L
M
 [cd/m²] Leuchtdichte Umgebung L

u
 [cd/m²]

Messung 
1

Messung 
2

Messung 
3

Mittelwert L
U

L
S

Proportionalitätsfaktor (für die maximal tolerable Leuchtdichte)
Mittelwert L

M
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CA 5085 newPark Datteln
Beschreibung, CA 5085 newPark Datteln
Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 [m]
1 : 25000

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250
[m]

N



CA 5085 newPark Datteln
Zusammenfassung, CA 5085 newPark Datteln
Ergebnisübersicht, Nutzebene 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf
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N

0.15 0.2 0.3 0.5 0.75
Beleuchtungsstärke [lx]

Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus Mittlerer Indirektanteil
Höhe der Bewertungsfläche 0.00 m
Wartungsfaktor 0.80

Gesamtlichtstrom aller Lampen 4156720 lm
Gesamtleistung 89370.5 W
Gesamtleistung pro Fläche (7329450.00 m²) 0.01 W/m² (3.73 W/m²/100lx)

Beleuchtungsstärken
Mittlere Beleuchtungsstärke Em 0.3 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 62.1 lx
Gleichmäßigkeit g1 Emin/Em 1:--- (---)
Gleichmäßigkeit g2 Emin/Emax 1:--- (---)

Typ Anz. Fabrikat

Philips
4 136 Bestell Nr. : 

Leuchtenname : Koffer2 SGP100 GB 1xSON-TPP150W CON OR P4
Bestückung : 1 x SON-TPP150W / 17500 lm

5 114 Bestell Nr. : 
Leuchtenname : LEDline 2 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6
Bestückung : 24 x LED-LXHL-I-LB/CW  / 45 lm



CA 5085 newPark Datteln
Zusammenfassung, CA 5085 newPark Datteln
Ergebnisübersicht, Nutzebene 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf

6 40 Bestell Nr. : 
Leuchtenname : QVF 415/416/417 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB
Bestückung : 1 x HAL-TDL1500W / 36300 lm

AEG
3 18 Bestell Nr. : 

Leuchtenname : MINIKOFFER 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA
Bestückung : 2 x CDO-ET70W / 5600 lm



CA 5085 newPark Datteln
Berechnungsergebnisse, CA 5085 newPark Datteln
3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf

Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m²
Maximum : 4.62 cd/m²



Berechnungsergebnisse, CA 5085 newPark Datteln
3D-Leuchtdichte, Ansicht 2

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf

Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m²
Maximum : 4.62 cd/m²



Berechnungsergebnisse, CA 5085 newPark Datteln
3D-Leuchtdichte, Ansicht 3

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

: newPark Datteln
: 6
: CA 5085
:  20.06.2013

Peutz Consult GmbH - Martener Straße 535 - 44379 Dortmund - www.peutz.de - dortmund@peutz.de
5085_CA_Simulation_20120906_DH.rdf

Leuchtdichte in der Szene
Minimum : 0 cd/m²
Maximum : 4.62 cd/m²



newPark Datteln
Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose
Projektcode: CA 5085
Datum: 20-06-2013
Kunde: newPark GmbH

Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Bearbeitung: DH

CalcuLuX Area 6.7.2 
E-Mail: dortmund@peutz.de
Fax: 0231 725 499 19
Telefon: 0231 725 499 10

Martener Straße 535
44379 Dortmund

Peutz Consult GmbH

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung. In der Praxis können
graduelle Abweichungen auftreten auf Grund von mechanischen, geometrischen, elektrischen und lichttechnischen Toleranzen.  
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CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

1. Projekt - Ansichten

1.1 3 D Ansicht

A SGP100 GB OR P4 B BBS716 NB6
C 2MI050 R WMA F QVF417 WB
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1.2 Ansicht von oben

A SGP100 GB OR P4 B BBS716 NB6
C 2MI050 R WMA F QVF417 WB
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newPark Datteln Peutz Consult GmbH
CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

2. Zusammenfassung

2.1 Allgemeine Information

Der  Verminderungsfaktor für dieses Projekt ist 1.00.

2.2 Beobachter

Code

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj

BeobachterBeobachter

Unterlipper Straße Nr:162
Unterlippe Forck
Waldstraße Hätter
Markfelder Straße Mönnich
Markfelder Weg Schotte
Unterlippe Wulhorst
Markfelder Str. Auferkamp
Markfelder Str. Hülsmann
Straße ohne Mittelst (O1)
Straße ohne Mittelst (O2)

X (m)
2770.00
2845.00
-440.00
-735.00
760.00

1855.00
1455.00

715.00
1583.00
1587.83

Y (m)
685.00

1220.00
1435.00
1060.00

620.00
-105.00
1900.00
2020.00
1337.48
1333.91

Position
Z (m)
 1.80
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
 1.50
 1.50

2.3 Projektleuchten

Code

A
B
C
F

Anz.Anz.

133
160

18
36

 
 
 
 

LeuchtentypLeuchtentyp

SGP100 GB OR P4
BBS716 NB6
2MI050 R WMA
QVF417 WB

LampentypLampentyp

1 * CDO-TT150W
24 * LED-LXHL-I-LB/CW
2 * CDO-ET70W
1 * HAL-TDL1500W

System-Leistung
 (W)

System-Leistung
 (W)

 167.5
  28.8

 172.4
1500.0

Lichtstrom
(lm)

Lichtstrom
(lm)

1 * 13500
24 *    45
2 *  5600

1 * 36300

Die insgesamt installierte Leistung 83.99 kW

Leuchtenanzahl pro Anordnung

Anordnung

Halle N - 1
Halle N - 2
Halle N - 3
Halle N - 4
Halle N - 5
Halle NO - 1
Halle NO - 2
Halle NO - 3
Halle NO - 4
Halle NW - 1
Halle NW - 2
Halle NW - 3
Halle NW - 4
Halle NW - 5
Halle NW - 6
Halle SO - 1
Halle SO - 2
Halle SO - 3
Halle SO - 4
Halle SO - 5
Hallenbeleuchtung 1
Hallenbeleuchtung 2
Hallenbeleuchtung 3
Hauptstraße N
Hauptstraße S
Hauptstraße SO
Nebenstraße 1
Nebenstraße 2-1

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
40
18
32
14

B
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
0
0
0
0
0

Leuchtencode/-Anzahl
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leistung (kW)Leistung (kW)

 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 0.23
 1.03
 1.03
 1.03
 2.51
 6.70
 3.02
 5.36
 2.35
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newPark Datteln Peutz Consult GmbH
CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

Anordnung

Nebenstraße 2-2
Nebenstraße 2-3
Werkhof 1-1
Werkhof 1-2
Werkhof 2-1
Werkhof 2-2
Werkhof 2-3
Werkhof 3-1
Werkhof 3-2
Werkhof 4-1
Werkhof 4-2

AA
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leuchtencode/-Anzahl
FF
0
0
6
6
4
4
4
3
3
3
3

Leistung (kW)

 1.17
 1.17
 9.00
 9.00
 6.00
 6.00
 6.00
 4.50
 4.50
 4.50
 4.50

2.4 Berechnungsergebnisse

Beleuchtungsstärke / Leuchtdichte:
Berechnung

IO-01 Unterlipper Str 162

IO-02 Unterlippe Forck

IO-03 Waldstraße Hätter

IO-04 Markfld Str 
Mönnich
IO-05 Markfld Weg 
Schotte
IO-06 Unterlippe 
Wulhorst
IO-07 Mkfld Str 
Auferkamp
IO-08 Mkfld Str 
Hülsmann

TypTyp
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche
Beleuchtungsstärke 
auf der Fläche

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

lx

MittMitt

  0.00

  0.00

  0.01

  0.00

  0.02

  0.00

  0.01

  0.01

Min/MittMin/Mitt

0.00

0.94

0.91

0.94

0.86

0.00

0.92

0.94

Min/MaxMin/Max

0.00

0.89

0.84

0.88

0.75

0.00

0.84

0.89

Berechnungen der Fahrbahnleuchtdichten
Berechnung
Straße ohne Mittelst (O1)
Straße ohne Mittelst (O2)

TypTyp
Leuchtdichte -> Ii
Leuchtdichte -> Jj

cd/m²
cd/m²

MittMitt
  0.00
  0.00

Min/MittMin/Mitt
0.00
0.00

Min/MaxMin/Max
0.00
0.00

TI (%)TI (%)
undefiniert
undefiniert

Lichtimmissionsberechnung:

Beobachter

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh

LeuchteLeuchte

A
A
A
A
C
A
A
A

X (m)

1634.05
1632.04

446.86
557.89
960.85

1879.26
1395.09
1880.00

Y (m)

295.44
827.76

1493.87
1312.68
1097.14

322.15
1001.81

190.00

Position

Z (m)

12.00
12.00
16.00
16.00
20.00
16.00
12.00
16.00

Dreh.C

52.50
52.50

-142.00
-142.00

-36.50
-126.90

52.50
142.50

Neig.A

12.00
12.00
12.00
12.00
0.00

12.00
12.00
12.00

Ausrichtwinkel

Neig.B

0.00
0.00
0.00
0.00

15.00
0.00
0.00
0.00

Maximale
Lichtstärke

(cd)

Maximale
Lichtstärke

(cd)

519
523
595
505
941
742
557
424

Beobachter

Ii

L-Adaptation
(cd/m2)

L-Adaptation
(cd/m2)

0.10

RichtungRichtung

(0.59, 0.80, 0.00)

TI (%)TI (%)

0.0
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CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

Der Lichtanteil Aufwärts (ULR) ist 0.01.
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CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

3. Berechnungsergebnisse

3.1 IO-01 Unterlipper Str 162: Tabelle

Raster : Unterlipper Straße Nr:16
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.00 0.00 1.00

(2760.00, 675.00, 10.00) C-----D (2780.00, 695.00, 10.00)
 |       |

(2760.00, 675.00, -0.00) A-----B (2780.00, 695.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  9.47   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.95   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.42   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.89   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.37   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.84   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.32   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.79   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.26   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.74   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.21   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.68   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.16   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.63   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.11   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.58   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.05   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.53   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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< Fortsetzung

Raster : Unterlipper Straße Nr:16
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.00 0.00 1.00

(2760.00, 675.00, 10.00) C-----D (2780.00, 695.00, 10.00)
 |       |

(2760.00, 675.00, -0.00) A-----B (2780.00, 695.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  9.47   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.95   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.42   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.89   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.37   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.84   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.32   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.79   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.26   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.74   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.21   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.68   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.16   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.63   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.11   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.58   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.05   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.53   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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3.2 IO-02 Unterlippe Forck: Tabelle

Raster : Unterlippe Forck
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.94 0.89 1.00

(2835.00, 1210.00, 10.00) C-----D (2855.00, 1230.00, 10.00)
 |       |

(2835.00, 1210.00, -0.00) A-----B (2855.00, 1230.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  9.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.89   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00   0.00>   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
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< Fortsetzung

Raster : Unterlippe Forck
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.94 0.89 1.00

(2835.00, 1210.00, 10.00) C-----D (2855.00, 1230.00, 10.00)
 |       |

(2835.00, 1210.00, -0.00) A-----B (2855.00, 1230.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00<

  9.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.89   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.7.2     Seite: 11/25



newPark Datteln Peutz Consult GmbH
CA 5085 Anlage 7 - Lichtimmissionsprognose Datum: 20-06-2013

3.3 IO-03 Waldstraße Hätter: Tabelle

Raster : Waldstraße Hätter
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.91 0.84 1.00

(-450.00, 1425.00, 10.00) C-----D (-430.00, 1445.00, 10.00)
 |       |

(-450.00, 1425.00, -0.00) A-----B (-430.00, 1445.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
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< Fortsetzung

Raster : Waldstraße Hätter
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.91 0.84 1.00

(-450.00, 1425.00, 10.00) C-----D (-430.00, 1445.00, 10.00)
 |       |

(-450.00, 1425.00, -0.00) A-----B (-430.00, 1445.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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3.4 IO-04 Markfld Str Mönnich: Tabelle

Raster : Markfelder Str. Mönnich
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.94 0.88 1.00

(-745.00, 1050.00, 10.00) C-----D (-725.00, 1070.00, 10.00)
 |       |

(-745.00, 1050.00, -0.00) A-----B (-725.00, 1070.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.00<   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  9.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.89   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
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< Fortsetzung

Raster : Markfelder Str. Mönnich
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.94 0.88 1.00

(-745.00, 1050.00, 10.00) C-----D (-725.00, 1070.00, 10.00)
 |       |

(-745.00, 1050.00, -0.00) A-----B (-725.00, 1070.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  9.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  8.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.89   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  7.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.84   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  6.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  5.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  4.21   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  3.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  2.11   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  1.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.53   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00>
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3.5 IO-05 Markfld Weg Schotte: Tabelle

Raster : Markfelder Weg Schotte
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.02 0.86 0.75 1.00

(750.00, 610.00, 10.00) C-----D (770.00, 630.00, 10.00)
 |       |

(750.00, 610.00, -0.00) A-----B (770.00, 630.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  5.26   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  4.74   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  4.21   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  3.68   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  3.16   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  2.63   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  2.11   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  1.58   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  1.05   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  0.53   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 
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< Fortsetzung

Raster : Markfelder Weg Schotte
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.02 0.86 0.75 1.00

(750.00, 610.00, 10.00) C-----D (770.00, 630.00, 10.00)
 |       |

(750.00, 610.00, -0.00) A-----B (770.00, 630.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.02   0.02   0.02   0.02 

  7.89   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  7.37   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  6.84   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  6.32   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  5.79   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  5.26   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  4.74   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  4.21   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  3.68   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  3.16   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  2.63   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  2.11   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  1.58   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  1.05   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  0.53   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02 

  0.00   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02   0.02>
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3.6 IO-06 Unterlippe Wulhorst: Tabelle

Raster : Unterlippe Wulhorst
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.00 0.00 1.00

(1845.00, -115.00, 10.00) C-----D (1865.00, -95.00, 10.00)
 |       |

(1845.00, -115.00, -0.00) A-----B (1865.00, -95.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  9.47   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.95   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.42   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.89   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.37   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.84   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.32   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.79   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.26   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.74   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.21   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.68   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.16   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.63   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.11   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.58   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.05   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.53   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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< Fortsetzung

Raster : Unterlippe Wulhorst
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.00 0.00 0.00 1.00

(1845.00, -115.00, 10.00) C-----D (1865.00, -95.00, 10.00)
 |       |

(1845.00, -115.00, -0.00) A-----B (1865.00, -95.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  9.47   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.95   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  8.42   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.89   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  7.37   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.84   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  6.32   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.79   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  5.26   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.74   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  4.21   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.68   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  3.16   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.63   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  2.11   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.58   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  1.05   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.53   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<

  0.00   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<   0.00<
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3.7 IO-07 Mkfld Str Auferkamp: Tabelle

Raster : Markfelder Str Auferkamp
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.92 0.84 1.00

(1445.00, 1890.00, 10.00) C-----D (1465.00, 1910.00, 10.00)
 |       |

(1445.00, 1890.00, -0.00) A-----B (1465.00, 1910.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01>   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
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< Fortsetzung

Raster : Markfelder Str Auferkamp
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.92 0.84 1.00

(1445.00, 1890.00, 10.00) C-----D (1465.00, 1910.00, 10.00)
 |       |

(1445.00, 1890.00, -0.00) A-----B (1465.00, 1910.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01<

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
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3.8 IO-08 Mkfld Str Hülsmann: Tabelle

Raster : Markfelder Str Hülsmann
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.94 0.89 1.00

(705.00, 2010.00, 10.00) C-----D (725.00, 2030.00, 10.00)
 |       |

(705.00, 2010.00, -0.00) A-----B (725.00, 2030.00, -0.00)

 AB (m)   0.00   1.49   2.98   4.47   5.95   7.44   8.93  10.42  11.91  13.40  14.89  16.38  17.86
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01<   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 
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< Fortsetzung

Raster : Markfelder Str Hülsmann
Berechnung : Beleuchtungsstärke auf der Fläche (lx)

Mittel Min/Mittel (Uo) Min/Max (Ud) Verminderungsfaktor
  0.01 0.94 0.89 1.00

(705.00, 2010.00, 10.00) C-----D (725.00, 2030.00, 10.00)
 |       |

(705.00, 2010.00, -0.00) A-----B (725.00, 2030.00, -0.00)

 AB (m)  19.35  20.84  22.33  23.82  25.31  26.80  28.28
  AC (m)

 10.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  9.47   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.95   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  8.42   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.89   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  7.37   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.84   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  6.32   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.79   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  5.26   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.74   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  4.21   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.68   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  3.16   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.63   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  2.11   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.58   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  1.05   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.53   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01 

  0.00   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01>
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4. Leuchtendaten

4.1 Projektleuchten

Koffer2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828  OR P4

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
       unterer Halbraum : 0.79
       oberer Halbraum : 0.01
       Total : 0.80
Vorschaltgerät : Konventionell
Lampenlichtstrom : 13500 lm
Anschlußleistung der Leuchte : 167.5  W
Meßprotokollcode : LVSV884500

500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 200o Imax  C =  20o

Lichtstärkeverteilung (cd/1000 lm)

LEDline 2 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW  NB6

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
       unterer Halbraum : 0.61
       oberer Halbraum : 0.00
       Total : 0.61
Vorschaltgerät : -
Lampenlichtstrom : 45    lm
Anschlußleistung der Leuchte : 28.8   W
Meßprotokollcode : LVM048830C

Anmerkung: Diese Leuchte ist eine Sonderausführung, 
abgeleitet von dem angegebenen Meßprotokollcode.

10000

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o Imax  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

Lichtstärkeverteilung (cd/1000 lm)
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MINIKOFFER 2MI050 2xCDO-ET70W/828  R WMA

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
       unterer Halbraum : 0.73
       oberer Halbraum : 0.01
       Total : 0.74
Vorschaltgerät : Konventionell
Lampenlichtstrom : 5600  lm
Anschlußleistung der Leuchte : 172.4  W
Meßprotokollcode : LVS5145000

200

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 184.8o Imax  C =   4.8o

Lichtstärkeverteilung (cd/1000 lm)

QVF 415/416/417 QVF417 1xHAL-TDL1500W  WB

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
       unterer Halbraum : 0.76
       oberer Halbraum : 0.01
       Total : 0.77
Vorschaltgerät : -
Lampenlichtstrom : 36300 lm
Anschlußleistung der Leuchte : 1500.0 W
Meßprotokollcode : LVW0712000

500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 303.7o Imax  C = 123.7o

Lichtstärkeverteilung (cd/1000 lm)
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y z
1 * 32 0.1 67168 505 16677 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 68672 513 17033 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 70270 519 17364 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 65762 493 16170 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 64462 476 15554 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 62192 453 14707 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 63270 458 14907 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 71959 499 16797 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 73734 458 15533 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 75590 428 14647 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 77524 410 14167 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 79532 408 14212 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 81611 397 13970 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 83757 379 13459 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 85967 349 12519 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 102587 425 13908 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 104590 431 14166 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 103556 427 14007 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 101685 420 13750 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 100852 414 13533 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 100090 407 13309 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 99399 400 13081 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 88238 312 11290 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 90566 276 10081 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 92950 241 8891 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 46709 167 4330 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 48227 166 4365 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 49813 165 4396 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 51465 162 4380 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 53177 158 4353 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 95387 207 7719 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 54947 155 4315 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

1 * 32 0.1 97875 178 6704 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 60539 69 3650 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 64015 70 3802 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 67678 70 3986 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 71522 70 4111 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 100411 152 5770 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 77989 99 4211 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 81026 101 4349 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 74997 95 3977 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 84106 101 4403 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 87226 99 4384 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 90384 96 4299 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 102992 127 4894 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 93577 91 4109 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 96802 83 3833 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 105618 105 4073 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 100060 76 3531 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 108285 93 3634 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 110993 88 3477 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 113739 89 3552 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 103345 68 3206 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 116522 90 3609 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 119340 90 3650 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 122192 90 3676 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 127467 72 3819 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 125077 89 3689 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 130947 72 3835 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 127993 88 3688 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 134433 72 3850 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 130939 87 3675 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 137923 72 3865 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 106660 62 2946 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 141417 72 3879 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 144914 72 3892 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

1 * 32 0.1 110000 61 2914 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 134056 87 3493 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 113365 59 2882 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 135158 83 3377 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 116754 58 2851 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 136346 81 3316 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 137620 81 3332 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 138977 81 3325 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 140418 79 3296 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 46929 13 570 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 44307 12 532 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 49643 13 588 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 41784 12 490 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 37093 11 435 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 34952 10 406 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 39376 11 456 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 52439 13 606 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 55309 13 624 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 32970 9 363 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 58246 14 641 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 61244 14 657 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 31167 9 329 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 29564 8 312 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 64299 14 674 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 67404 14 690 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 70556 14 705 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 73751 14 720 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 111185 22 766 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 114093 22 767 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 117022 22 770 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 119971 22 773 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 154933 8 990 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 122937 21 777 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 125922 21 782 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 137144 6 800 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 147883 7 854 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 93758 13 533 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 91016 12 513 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 73415 11 413 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 96548 13 543 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 71170 11 400 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 88324 12 493 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 99384 13 552 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 75734 11 418 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 85687 12 472 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 69007 10 380 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 102263 13 561 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 78125 11 424 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

1 * 32 0.1 83105 11 451 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 105183 13 570 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 80584 11 433 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 66928 10 360 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 108142 13 579 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 111138 13 588 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 61258 9 323 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 64940 9 342 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 63048 9 331 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 59577 9 313 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 114169 13 596 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 117233 13 605 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 58011 8 298 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 71191 10 363 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 120330 13 613 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 123457 13 622 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 140979 6 709 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 64033 9 321 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 69276 10 345 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 126614 13 630 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 65693 9 326 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 62468 9 310 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 67442 9 334 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 169704 6 840 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 56567 8 278 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 129798 14 638 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 130260 5 640 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 133009 14 646 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 61003 8 295 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

1 * 32 0.1 136245 14 654 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 139506 14 662 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 142790 14 670 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 146097 14 677 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 149424 14 685 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 152773 14 692 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 156141 14 700 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 159528 14 707 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 162934 14 714 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

1 * 32 0.1 177162 5 722 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 123537 4 467 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 151332 13 521 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 154026 13 527 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 148680 12 507 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 156759 13 534 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 159532 13 541 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 162343 13 548 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 165191 13 555 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 168076 13 562 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 170996 13 569 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 173950 13 576 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 184754 4 611 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 176938 13 582 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 179958 13 589 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 183011 13 596 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 186094 13 603 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 189209 13 610 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

1 * 32 0.1 197169 2 312 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 205324 1 220 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 126685 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126765 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126846 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126927 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126528 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126607 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 127010 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 126451 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130009 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130115 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130223 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130330 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130439 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130548 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130658 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 130769 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 288344 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 288943 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 289544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 290144 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 290744 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 170509 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 170707 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 170906 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 171105 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 171306 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 171506 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 171707 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 171908 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 141866 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 141930 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 141996 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 142063 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 142130 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 142198 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 142266 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 142336 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234606 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234246 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233883 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233523 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233162 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 286548 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 287148 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 287746 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234968 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 232386 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 235694 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233736 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233397 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233061 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 232723 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 235331 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 200708 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 200020 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 199329 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

1 * 32 0.1 198642 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 197953 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 197264 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 196579 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 195891 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 140385 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139764 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139141 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 138521 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 137900 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 137279 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136662 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136043 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 91827 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 91281 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 90735 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 90191 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 89647 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 89104 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 88565 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 88024 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139175 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 134771 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 133486 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 137617 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 208684 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 207372 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 41442 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 41654 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 41869 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 42085 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 42304 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 42526 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 42748 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 42974 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 137631 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 138176 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 138722 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139269 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139817 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 140365 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 140914 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 141465 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136487 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136972 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 137459 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 137947 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 138435 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 138924 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139414 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 139905 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 132115 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 132508 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 132903 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 133297 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 133693 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134090 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134487 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134885 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 133602 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 133954 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134307 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134660 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135015 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135370 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135725 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136082 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134107 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134424 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 134740 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135057 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135376 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 135695 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136013 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 136334 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

1 * 32 0.1 213609 1 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 234074 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234413 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234454 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 216969 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 209343 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234752 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 217293 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 132294 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 217617 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 208355 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 209799 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 207700 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 68565 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 218266 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 209014 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 73101 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 64218 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 136149 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 70844 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 219243 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 235296 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 211618 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233895 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 210101 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 210404 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 211313 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 217941 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 60069 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

1 * 32 0.1 66576 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 75374 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 235577 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 62585 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

1 * 32 0.1 211010 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 211923 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 210707 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 218591 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 218917 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 208027 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

1 * 32 0.1 207045 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 233616 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234175 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 234735 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

1 * 32 0.1 235015 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 74653 523 17517 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 76398 482 16245 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 78223 444 15099 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 80123 419 14372 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 82095 414 14318 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 84136 410 14285 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 101205 497 16552 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 99713 491 16302 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 102762 502 16790 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 104382 506 17017 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 98288 483 15985 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86242 398 13997 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 99416 474 16033 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 96933 472 15567 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 106063 498 16832 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 95648 461 15136 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 94438 448 14691 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 92248 438 14303 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 93304 441 14436 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 91274 432 14089 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 90383 423 13794 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 88410 379 13469 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 89577 415 13542 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 101096 448 15230 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 88859 405 13244 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 107802 470 15956 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 88232 394 12898 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 102830 429 14677 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 109599 446 15239 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 87699 370 12152 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 90639 347 12446 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 104619 412 14169 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 106459 406 14063 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 111451 428 14709 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 108349 403 14053 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 87261 338 11136 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 110288 396 13899 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 113356 412 14221 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 115313 404 14044 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 92923 312 11283 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 117319 402 14044 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 119373 396 13912 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86921 303 10008 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 121475 386 13654 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86681 284 9436 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86544 280 9374 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86512 276 9290 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 123622 373 13275 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 95263 278 10138 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 125812 357 12781 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 97655 245 9011 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 100097 212 7902 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 102586 185 6935 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 70185 100 3705 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 72777 96 3620 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 75396 94 3573 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 78041 91 3531 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 134855 47 5915 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 127726 46 5594 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 142134 47 6212 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 120751 45 5248 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 80710 89 3493 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 83401 87 3459 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

2 * 32 0.1 110306 66 2967 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 113256 67 3009 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 116233 67 3048 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 119235 68 3085 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 122259 68 3120 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 125306 68 3141 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

2 * 32 0.1 136664 69 3049 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 138897 66 2956 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 141213 63 2848 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 143613 63 2884 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 146093 62 2905 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 148654 62 2908 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 64009 16 1209 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 67802 17 1226 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 71611 17 1243 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 75432 17 1259 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 79266 17 1273 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 83108 17 1287 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86960 17 1299 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 90820 17 1311 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 94687 17 1323 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 98562 17 1333 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 102442 17 1343 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 106328 17 1353 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 110218 17 1362 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 114112 17 1370 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 118012 17 1378 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 121915 17 1386 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 125822 17 1393 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 129731 17 1400 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 101894 35 988 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 104103 34 964 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 106349 33 959 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 108632 33 953 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 110948 32 944 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 113298 32 935 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 78420 13 580 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 81268 13 592 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 84161 13 603 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 87097 13 615 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 90072 13 626 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 93086 14 637 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 96136 14 648 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

2 * 32 0.1 152963 5 983 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 161623 5 981 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 170402 5 980 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

2 * 32 0.1 179302 4 978 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 113768 11 406 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 146465 13 520 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 143732 12 508 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 111551 11 394 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 116035 11 409 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 141030 12 495 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 109384 10 381 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 138362 12 482 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 118348 11 412 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 135727 12 469 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 120707 11 415 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 107271 10 369 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 133129 11 455 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 123110 11 418 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 130566 11 442 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 105211 10 356 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 95815 9 323 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 125555 11 422 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 94132 9 316 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 128041 11 429 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 97567 9 326 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 103209 9 344 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 99384 9 331 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 101266 9 336 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 92521 9 306 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 79136 7 259 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 90985 8 295 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 78963 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 79429 7 256 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 79836 7 253 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 89525 8 283 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 80356 7 251 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 80983 7 248 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 88145 8 268 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 81717 7 246 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 82552 7 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 86848 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 83486 7 242 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 85637 7 243 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 84516 7 240 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

2 * 32 0.1 149150 11 403 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 151250 11 405 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 147097 11 393 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 153397 11 408 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 169631 11 450 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 155588 11 410 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 145093 10 383 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 167188 11 438 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 157824 11 413 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 143138 10 372 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 160103 11 416 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 164786 11 426 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 162424 11 419 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 141234 10 361 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 139381 10 351 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

2 * 32 0.1 255326 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 255696 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 256068 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 256439 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 211332 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 211080 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 210829 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 210579 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 210328 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 210079 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 209829 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 209581 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 207965 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 207695 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 207425 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 207155 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 206887 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 206617 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 206349 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 206081 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 477690 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 478675 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 479659 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 480641 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 481626 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 482613 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 483596 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 484581 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

2 * 32 0.1 176028 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 176328 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 176628 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 176929 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 177231 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 177533 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 177835 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 178138 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 140921 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141093 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141266 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141439 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141614 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141789 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 141965 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 142141 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 136675 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 136901 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 137129 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 137357 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 137586 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 137816 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 138046 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 138277 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 128401 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 128600 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 128801 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 129001 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 129203 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 129406 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

2 * 32 0.1 129609 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 129813 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 124137 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 123747 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 123358 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 122970 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 122582 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 122195 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 121809 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 121423 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 91764 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 91453 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 91143 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 90834 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 90526 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 90219 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 89914 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 89609 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 68815 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 68599 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 68384 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 68170 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 67957 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 67746 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 67536 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 67328 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

2 * 32 0.1 239064 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 237829 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 253847 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 254956 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197525 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197759 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 104415 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 105066 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 105718 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 106372 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 107027 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 107682 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 108340 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 108998 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 299152 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 300053 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 300951 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 301854 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 302754 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 303654 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 304559 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 305460 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 255254 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 256004 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 256754 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 257505 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 258255 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 259007 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 259760 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 260512 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 209311 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 209894 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 210477 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 211061 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 211646 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 212231 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 212817 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 213403 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 196371 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 196888 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197406 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197924 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 * 32 0.1 198443 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 198963 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 199483 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 200004 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 136914 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137109 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137304 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137500 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137697 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137895 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 138093 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 138291 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 140753 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 136082 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 131520 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 127702 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 123458 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 119331 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 111135 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 107378 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 103751 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 99267 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 95824 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 92525 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 188792 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 239889 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 188559 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 188325 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 187859 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 187627 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 198695 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 187395 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 238240 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 79616 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 144798 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 139639 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 254216 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 237418 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 150307 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 239476 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 240302 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 147509 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

2 Unterlippe Forck * 32 0.1 137196 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 142173 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

2 * 32 0.1 238652 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 188092 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
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L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

2 * 32 0.1 198226 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 198930 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 187165 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 198460 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197992 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 197293 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 78519 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 254586 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

2 * 32 0.1 82437 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

2 * 32 0.1 80924 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 49955 588 18923 12 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 48752 577 18417 12 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 51309 595 19363 12 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 47706 556 17630 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 46824 536 16904 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 46112 515 16223 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 45579 485 15255 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 52804 525 17284 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 45230 439 13857 9 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 54436 462 15402 9 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 56195 452 15299 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 58078 447 15356 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 45071 360 11429 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 60077 410 14281 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 * 32 0.1 45108 303 9689 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 132425 417 13655 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 131579 412 13501 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 130787 406 13316 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 130049 402 13160 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 129367 396 12983 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 128742 390 12785 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 128175 382 12567 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 162605 424 13869 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 163550 426 13945 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 161704 421 13770 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 160845 417 13647 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160031 413 13501 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 159260 408 13357 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 158535 404 13224 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 157854 399 13077 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 157221 394 12917 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 156635 389 12742 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 156096 382 12554 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 70192 180 5628 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 155606 373 12256 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 72929 178 5625 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 155164 358 11780 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 75702 175 5627 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 68964 120 5104 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 154772 342 11269 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 72057 120 5162 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 78508 172 5608 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 154431 325 10726 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 81345 170 5586 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 75198 117 5117 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 84211 167 5561 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 154140 307 10151 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 153901 288 9545 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 78382 109 4856 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 153713 279 9270 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 81607 100 4536 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 84869 91 4178 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 88167 81 3786 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 82033 78 3309 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 84089 74 3212 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 91498 71 3367 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 86280 70 3073 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 88603 65 2917 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 93633 66 3050 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 91055 65 2954 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 94861 63 3004 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 98252 61 2965 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 101672 59 2896 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149495 55 4119 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 105116 57 2830 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 154566 52 4041 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 108585 55 2768 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 159729 50 3942 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 112078 53 2711 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 115592 52 2657 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 169874 95 3824 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 165302 44 3670 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 119127 50 2607 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 168969 92 3691 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 170846 92 3730 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 171885 89 3592 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 122681 49 2560 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 170745 41 3496 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 126255 47 2516 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 129845 46 2475 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 176275 39 3320 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 133453 45 2437 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 137076 44 2400 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 187907 35 3165 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 140715 43 2361 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 193691 34 3153 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 144368 42 2313 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 199558 34 3142 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 204049 34 3148 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 148035 41 2267 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 209963 33 3137 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 151715 39 2224 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 215954 32 3128 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 155407 38 2184 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 99394 32 1367 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 159112 38 2145 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 101658 31 1328 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 162828 37 2108 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 103978 30 1297 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 166555 36 2073 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 170293 35 2040 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 106351 30 1273 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 108773 30 1265 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 174041 34 2008 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 111242 29 1257 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 177798 33 1978 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 181565 33 1949 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 185341 32 1922 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 189125 31 1895 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 192917 31 1870 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 196717 30 1846 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 200526 30 1823 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 204341 29 1801 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 105263 15 902 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 208164 29 1780 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

3 * 32 0.1 109002 15 914 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 112758 15 927 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 116527 15 939 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 120309 15 951 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 124104 15 963 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 127911 15 974 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 131728 15 984 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 135556 15 995 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 139393 15 1005 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 143240 15 1014 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 147095 15 1024 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 150958 15 1033 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 154829 16 1042 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 158707 16 1050 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 162592 16 1058 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 166483 16 1066 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 170380 16 1074 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 174284 16 1082 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 178193 16 1089 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 182107 16 1096 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 186025 16 1103 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 189950 16 1110 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 193879 16 1116 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 197812 16 1123 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 201748 16 1129 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 205690 16 1135 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 114034 13 622 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 209635 16 1141 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 117197 13 630 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 213583 16 1147 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 120390 14 639 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 217535 16 1152 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 123609 14 648 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 221492 16 1158 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 126855 14 656 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 225450 16 1163 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 130124 14 664 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 133418 14 672 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 136733 14 680 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 140071 14 688 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 143429 14 696 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 146807 14 704 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 150204 14 711 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 153618 14 718 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 124706 23 579 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 157050 14 726 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 124190 22 572 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 123712 22 565 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 123271 22 558 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 122870 22 552 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 122508 21 546 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 95653 9 299 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 94242 8 288 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 92899 8 276 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 91626 8 265 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 90425 7 254 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 89300 7 243 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 88252 7 240 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

3 * 32 0.1 49980 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 50144 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 50311 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 50478 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 56674 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 56791 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 56910 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 57030 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 57151 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 57275 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 57400 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 57527 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 126781 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 126292 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 125806 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 125321 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 124836 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 124351 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 123868 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 123386 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 146877 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 146332 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 145787 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 145241 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 144696 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 144154 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 143610 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 143069 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 116578 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 116314 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 116051 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 115788 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 115526 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 115265 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 115005 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 114746 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 119390 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 119187 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 118985 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 118784 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 118584 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 118384 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 118185 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 117987 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 127861 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

3 * 32 0.1 127629 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 127397 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 127167 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 126936 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 126706 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 126478 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 126250 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 187525 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 187940 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 188356 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 188772 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 189189 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 189607 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 190025 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 190444 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 227656 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 228114 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 228573 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 229032 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 229493 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 229954 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 230414 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 230876 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 267479 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 267969 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 268461 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 268952 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 269445 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 269938 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 270431 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 270925 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

3 * 32 0.1 69425 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 60544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 59976 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 59409 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 58845 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 58283 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205793 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205655 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205516 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205379 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205241 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 205104 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 204968 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 204831 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187817 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187796 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187775 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 187755 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187735 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187715 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187697 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 187678 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 178190 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178175 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178160 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178145 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178131 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178117 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178105 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 178092 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 160552 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160534 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160516 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160500 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160483 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160468 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160453 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 160438 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149742 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149722 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149703 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149685 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149666 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149649 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149633 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 149616 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

3 Waldstraße Hätter * 32 0.1 305493 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 304748 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 304003 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 303262 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 302518 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 301774 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 301034 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 300291 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

3 * 32 0.1 70097 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 328414 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

3 * 32 0.1 60847 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 70974 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 92683 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 84626 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 60620 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 70776 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 336534 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

3 * 32 0.1 69823 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 71444 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 168398 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 70280 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 70051 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 167178 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 69091 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 61309 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 82242 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 87163 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 57725 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 57167 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 56612 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 49341 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 49497 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 49657 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 49817 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 95659 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 89850 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 70510 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

3 * 32 0.1 59943 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 60392 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 166031 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 353011 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

3 * 32 0.1 70436 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 71118 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 71460 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 71209 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 61078 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 59721 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 164957 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

3 * 32 0.1 69761 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 344732 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

3 * 32 0.1 70742 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

3 * 32 0.1 60167 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 75826 505 16328 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 74879 489 15763 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 74041 479 15408 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 73313 470 15101 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 72698 457 14658 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 72200 445 14279 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71820 430 13843 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71561 405 13079 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 80676 402 14154 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71426 360 11660 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 82900 362 12867 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71416 308 10011 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85188 323 11588 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71535 292 9582 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 73320 285 9690 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 71783 285 9416 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 72674 283 9524 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 72162 281 9363 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 87534 285 10330 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146585 481 16094 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 145175 477 15925 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 143808 473 15749 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 142484 468 15535 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 141205 460 15251 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 139971 453 14961 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 138783 445 14666 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 89938 248 9091 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 79575 287 7588 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 178123 483 16130 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 176725 480 15990 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 175362 477 15847 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 174035 473 15686 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 172743 467 15455 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81646 273 7298 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 171489 461 15221 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 170271 454 14984 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169091 448 14742 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 167950 441 14497 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 92395 215 7955 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 166849 434 14247 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 162847 423 13855 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 163786 425 13933 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 161951 420 13753 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 164766 427 13988 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 161098 417 13628 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 165787 427 14019 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 160289 412 13479 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 83765 260 7017 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159524 408 13339 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85930 248 6745 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 88139 238 6541 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 94905 185 6924 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 90389 229 6349 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 97463 157 5959 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 100069 132 5055 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 102720 109 4210 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 105413 92 3611 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 108147 94 3699 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 110921 95 3766 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 113732 95 3815 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 116579 95 3847 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 111503 70 3609 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 119459 94 3864 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 131302 99 4193 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 134335 100 4277 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 128296 97 4074 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 114832 69 3630 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 122374 93 3866 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 137396 100 4330 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 125320 94 3919 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 121801 69 3804 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 125434 70 3907 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 118266 68 3676 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 140482 100 4353 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 129164 70 3993 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 143593 99 4348 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146729 97 4318 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 149886 95 4264 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 153067 93 4188 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 156269 89 4042 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159493 85 3875 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 162735 80 3696 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 165998 75 3508 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 191133 55 3744 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169279 71 3312 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186628 54 3625 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 205069 56 3958 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 200422 56 3853 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 182195 53 3499 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195842 55 3744 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 173236 50 3224 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169025 49 3075 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 172578 66 3107 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 183336 78 3251 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 164890 47 2917 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 184937 76 3222 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186598 75 3180 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 175894 62 2945 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 188321 73 3126 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
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L
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4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 179227 61 2926 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 161731 43 2620 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 182576 60 2906 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 185941 59 2887 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 157807 41 2439 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 189322 59 2867 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 192717 58 2848 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 153963 39 2247 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196128 57 2829 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 124307 40 1694 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 125985 39 1664 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 127726 38 1637 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 129529 38 1612 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 131389 37 1590 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 133305 37 1567 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 101953 13 563 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 104899 13 572 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 107883 13 580 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 135576 28 727 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 134615 28 716 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 110902 13 589 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 133685 27 705 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 113955 13 598 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 132786 27 693 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 117040 13 607 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 131919 27 682 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 120156 13 615 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 131085 26 670 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 123301 13 623 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 126474 13 632 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 129674 14 640 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 132899 14 648 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 136148 14 656 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 139421 14 663 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 142716 14 671 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146033 14 679 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 149370 14 686 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152726 14 693 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 156101 14 701 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159495 14 708 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 162906 14 715 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 166333 14 722 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169776 14 728 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 173236 14 735 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 176710 14 742 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 180198 14 748 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 183699 14 754 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 187215 14 761 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 190743 14 767 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 194284 14 773 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 197837 14 779 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 201401 14 785 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 204976 14 790 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 140748 13 522 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 137992 12 511 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 135267 12 498 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 143536 13 528 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 132575 12 485 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146353 13 534 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 129917 12 471 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 149198 13 540 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 127294 12 457 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152071 13 545 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 154970 13 551 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 124708 11 444 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 157895 13 557 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 122160 11 430 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 117200 11 394 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 115137 10 383 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 113119 10 372 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 111148 10 360 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 109226 10 349 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 105536 9 333 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 107355 9 338 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 76277 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 76315 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 76356 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 76397 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85400 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85420 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85443 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85466 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85489 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85514 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85541 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 85569 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 147195 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146810 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146426 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 146044 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 145662 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 145279 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 144898 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 144518 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 259585 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 258843 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 258101 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 257356 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 256616 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 255876 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 255133 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 254394 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159148 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158797 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158445 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158095 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 157745 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 157395 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 157046 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 156698 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 154151 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 153856 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 153561 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 153268 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0
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4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152975 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152682 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152390 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 152099 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 166077 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 165760 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 165442 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 165125 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 164809 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 164493 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 164178 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 163863 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 194023 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 194350 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 194678 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195006 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195335 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195664 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195993 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196324 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 225950 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 226318 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 226687 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 227055 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 227424 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 227794 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228164 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228534 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 258464 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 258863 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 259263 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 259662 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 260063 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 260464 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 260865 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 261267 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 181209 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 183041 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186903 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 184939 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 305303 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 135781 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 229554 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 229358 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 229161 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228966 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228770 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228575 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228381 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 228186 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196448 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196360 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196271 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196183 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196096 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 196008 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195922 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 195836 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186303 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186216 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186130 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 186044 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 185958 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 185873 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 185789 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 185705 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169499 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169403 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169307 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169211 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169116 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 169021 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 168928 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 168834 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159309 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159205 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159102 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 159000 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158897 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158795 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158695 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 158594 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 223517 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 223001 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 222487 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 221973 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 221459 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 220945 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 220434 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 219921 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 137569 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 135186 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 255389 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 292667 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81282 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81456 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 90725 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 123727 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 131915 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81369 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 115989 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 119800 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 133411 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 254568 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 134595 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 81725 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 252901 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 311722 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 252086 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 251272 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 250418 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 Markfelder Straße Mönnich * 32 0.1 76134 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 76168 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0Markfelder Straße Mönnich
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4 * 32 0.1 76239 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 76203 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90091 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90298 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 81198 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90403 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90617 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 89989 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90509 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 81634 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 90194 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 127766 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

4 * 32 0.1 253730 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 134002 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 81816 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 136973 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 136376 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 256209 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

4 * 32 0.1 298951 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

4 * 32 0.1 136171 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 25245 941 21830 27 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 26824 688 21115 25 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 27249 686 21121 24 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 28229 698 21779 24 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 28711 695 21728 24 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 25754 844 19442 24 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 26022 599 18231 22 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 25665 589 17883 22 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 29856 609 19387 20 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 30387 603 19228 20 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 26504 728 16766 20 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 25058 496 15013 19 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24778 488 14745 19 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 31682 519 16911 17 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24382 427 12944 16 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 32252 517 16845 16 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 27475 615 14257 16 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24189 411 12470 16 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 33688 513 17106 16 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 34287 510 17029 15 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 35854 446 15266 13 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 36474 450 15404 13 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24022 321 9855 13 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 23924 319 9789 13 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 28646 487 11401 12 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24006 304 9545 12 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24003 304 9531 12 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49635 495 16477 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 38798 359 12592 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 38164 352 12347 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 30001 379 8997 9 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 51385 439 14801 9 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 53238 435 14867 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55189 427 14778 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57230 399 13986 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 41244 277 9950 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 40602 267 9625 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 76632 529 17240 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 78006 535 17530 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 79457 541 17803 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 75337 519 16820 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80982 545 18060 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 74126 505 16331 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73001 491 15823 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 71965 482 15497 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 71022 475 15228 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 70174 463 14836 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69426 451 14461 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82579 512 17058 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 59357 344 12234 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 68779 438 14070 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 84243 476 15975 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 43800 208 7652 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85974 443 14987 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 61563 291 10518 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 87768 419 14289 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 89623 422 14498 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 91536 419 14509 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 46456 159 6002 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49203 111 5050 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49203 129 4964 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57902 122 5051 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 60935 126 5288 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 52523 96 4455 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 52030 111 4401 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 54933 115 4631 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 64024 125 5372 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 48538 105 4003 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 67165 121 5296 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49454 100 3851 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49345 98 3685 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49804 96 3621 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 50595 92 3605 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49112 93 3491 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 70355 112 4985 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55872 80 3769 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 53750 87 3561 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 65799 68 4315 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 61427 66 4005 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55544 85 3538 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57251 63 3642 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73590 102 4618 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 70357 66 4377 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 53280 58 3217 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57540 80 3421 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49525 51 2716 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 76866 91 4203 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 61314 76 3286 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 59247 65 3123 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 63624 68 3047 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 41046 32 1950 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 62646 60 2935 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80180 80 3750 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 66112 68 3092 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich

Markfelder Straße Mönnich



Anlage 8 ● Datenanhang ● CA 5085-1 ● 20.06.2013
Seite 14 von 25

Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69454 66 3208 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69207 66 3128 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69937 63 3144 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 66065 58 2858 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69182 64 2989 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69363 65 2944 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69739 66 2941 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 44728 31 1879 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 69503 56 2788 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 81505 77 3224 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83531 69 3264 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83369 76 3235 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 48438 29 1820 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85365 74 3200 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72958 54 2725 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 87490 71 3122 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 76428 52 2668 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 52172 27 1770 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 79913 50 2616 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55926 27 1749 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83410 49 2569 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 59699 26 1742 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 86918 48 2525 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 90437 46 2483 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 63488 26 1735 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 93965 45 2432 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 97503 44 2384 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 31874 13 599 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 29080 13 546 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 24027 11 442 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 26454 11 482 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 34808 14 627 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 21844 10 384 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 37858 14 653 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 18985 8 317 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 58935 35 975 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 41010 14 678 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57550 34 929 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 19956 8 319 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 44247 14 703 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56230 32 885 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 16826 6 262 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 18428 7 285 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 54979 31 843 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 47560 14 726 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 16646 6 253 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 53801 30 808 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 17338 7 258 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 16773 6 246 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 50937 14 748 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 52698 29 772 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 17683 7 258 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 16874 6 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 54371 14 769 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57854 14 789 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 61383 14 808 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 64951 15 826 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 68553 15 844 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72188 15 860 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 75851 15 876 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 79540 15 891 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83252 15 905 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 86985 15 922 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 90739 15 937 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 112199 14 1138 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 94510 15 952 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 117184 11 942 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 51286 9 322 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55013 9 345 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 53090 9 332 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 49610 9 309 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 122312 9 747 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 42093 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 48073 8 289 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 42352 7 254 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 42277 7 251 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 42064 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 42830 7 249 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 43514 7 245 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 46683 7 263 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 44392 7 241 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45452 7 237 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 127580 6 551 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 88809 1 149 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56991 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56999 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56984 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 57009 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56978 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56975 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56973 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56973 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80877 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80795 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80715 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80635 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80557 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80480 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80404 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 80329 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82932 2 79 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82889 2 79 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82848 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82808 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82770 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82732 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82695 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82660 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 106317 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105788 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105260 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 104732 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 104206 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 103681 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0
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5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 103157 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 109314 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 108629 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 107942 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 107259 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 106573 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105889 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105209 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 104527 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 136691 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 135973 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 135251 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 134534 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 133814 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 133094 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 132379 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 131662 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72445 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72521 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72598 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72677 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72756 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72837 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 72920 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73004 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 84649 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 84836 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85024 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85214 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85404 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85596 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85788 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85982 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 104480 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 104748 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105018 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105288 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105559 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 105831 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 106104 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 106378 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 82353 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 84920 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 207519 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 129006 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 126805 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 123883 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 120817 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 120544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 120272 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 120001 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 119731 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 119461 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 119192 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 118924 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83394 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83359 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83324 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83291 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83258 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83227 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83197 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83168 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73648 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73624 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73602 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73581 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73561 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73543 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73526 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 73510 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56070 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56037 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 56006 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55977 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55949 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55923 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55899 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 55876 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45337 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45295 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45255 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45217 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45180 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45146 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45115 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45085 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 47520 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 47039 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 46560 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 46084 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45608 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 45134 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 44665 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 44195 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 202555 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 186759 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 185946 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 181897 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 185133 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 184326 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 205531 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 124610 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 59098 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85142 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 64501 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 125342 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 86327 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 309805 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 208519 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 128273 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 126071 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 206530 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 84042 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0
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5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 81252 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 85365 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 302165 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 308711 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 304348 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 106847 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 70187 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 76143 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 183516 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 305430 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

5 Markfelder Weg Schotte * 32 0.1 83713 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

5 * 32 0.1 182706 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 84699 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 127537 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 303248 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 83826 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 203542 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 78946 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

5 * 32 0.1 204539 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 306537 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 187573 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 209508 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 84261 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 307623 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

5 * 32 0.1 84479 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 24068 742 22912 30 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 22638 710 21465 30 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 25752 592 18733 23 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 27660 537 17474 20 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 29764 498 16686 17 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 32043 391 13528 13 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 34474 288 10259 9 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 37040 204 7495 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 89234 456 14898 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 87176 442 14401 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 88167 445 14517 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 86262 437 14202 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 85429 428 13920 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 29984 200 4834 5 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 84678 420 13646 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 84012 410 13355 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 39728 162 6136 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 31460 197 4814 4 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 33012 192 4748 4 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 34631 186 4677 4 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 36313 182 4627 4 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 48620 122 6139 4 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38049 179 4609 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 42522 126 4907 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 48391 135 5563 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 51446 137 5784 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 45414 126 5069 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 50123 106 5456 3 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 51911 106 5585 3 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 54572 132 5713 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 53977 98 5316 3 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 57763 120 5329 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 45828 64 3990 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 50302 65 4311 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 61010 107 4851 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 55027 61 4272 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 59992 55 4084 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 64313 93 4299 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 67664 78 3687 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 78120 72 3887 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 81745 73 4046 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 85516 73 4166 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 89062 71 4306 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 93228 70 4337 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 97529 68 4341 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 71060 63 3026 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 106839 63 4273 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 74498 60 2923 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 111537 61 4269 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 116354 59 4243 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77974 57 2830 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 120472 59 4239 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21641 14 747 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 81486 54 2746 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 125388 56 4186 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 24625 15 788 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 130414 54 4102 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 85030 52 2670 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 115649 90 3587 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 27763 15 825 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 116720 86 3444 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 88606 50 2600 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117888 83 3343 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21478 13 607 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 119155 83 3360 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 120518 82 3347 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 31022 15 861 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 92210 48 2537 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 24363 14 665 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 121977 80 3305 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 18844 12 508 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 16532 10 439 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 34378 15 899 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 95841 46 2479 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 27446 14 705 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 37811 15 937 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 113643 64 2797 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 30686 14 744 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 99496 44 2403 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 116410 64 2802 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 119208 63 2808 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 41308 15 970 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 122038 63 2815 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 34055 14 780 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124896 64 2840 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 103176 42 2331 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 127780 64 2881 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 44858 16 1001 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 37528 15 814 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 48452 16 1030 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 106877 41 2264 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 41089 15 846 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 52085 16 1056 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 110599 39 2202 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 44725 15 876 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 55749 16 1081 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 114340 38 2144 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 48423 15 908 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 59443 16 1103 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 52174 15 940 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 63159 16 1124 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 118100 36 2091 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 55971 15 969 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 66897 16 1144 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 121877 35 2041 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 59809 15 997 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 70654 16 1163 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 63683 16 1023 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 125670 34 1994 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 74426 16 1180 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 67587 16 1048 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 78214 16 1196 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 129479 33 1951 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 71519 16 1071 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 82014 16 1211 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 75475 16 1093 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 133302 32 1910 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 79453 16 1113 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 137139 31 1872 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 83452 16 1133 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 87468 16 1151 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 140989 30 1836 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 91500 16 1168 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 144852 29 1802 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 95546 16 1185 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 99605 16 1200 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 148727 28 1771 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 103678 16 1215 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 107761 16 1230 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 93258 28 1057 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 111854 16 1243 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 115956 16 1256 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 67211 4 727 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 96414 27 1038 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 120067 16 1268 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124187 17 1280 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 99589 26 1019 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 128314 17 1291 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 132447 17 1302 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 102780 26 1008 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 105987 26 1026 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 109210 26 1042 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178803 17 1432 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 67055 13 528 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 183441 17 1443 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 69811 13 547 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 64374 12 498 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 188091 17 1453 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 72636 13 561 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12260 2 94 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12349 2 94 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12179 2 93 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 75526 13 574 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 192755 17 1463 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 61773 12 468 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12105 2 92 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12039 2 91 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 78477 13 587 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 55144 11 412 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 197432 17 1473 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12445 2 92 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 81483 13 600 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 202121 17 1482 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 53062 10 387 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 57321 11 418 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 84544 13 613 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12548 2 91 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 206819 17 1491 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 87652 13 625 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 211529 17 1499 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 51080 10 361 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 90809 14 638 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 12658 2 89 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 216251 17 1508 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 94009 14 650 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49209 9 340 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 45830 9 316 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 47456 9 326 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 220980 17 1516 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 97251 14 662 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 225720 17 1523 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 100531 14 674 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 230470 17 1531 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 235228 17 1538 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 239994 17 1545 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 244769 17 1552 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 76020 2 396 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21171 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21174 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21173 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21180 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21187 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21180 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21192 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 21184 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38855 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38852 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38862 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38851 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38870 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38852 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38875 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 38856 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0
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6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49709 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49703 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49698 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49717 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49696 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49728 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49695 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 49697 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 116713 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 116865 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117017 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117170 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117323 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117478 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117633 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 117789 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123159 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 150515 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123339 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 150612 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123521 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 150708 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 150806 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123703 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 150904 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123886 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151003 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151102 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124069 1 64 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151203 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124253 1 63 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124438 1 63 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178012 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178114 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178217 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178320 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178424 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178528 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178633 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178738 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 78138 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77963 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77788 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77614 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77442 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 77271 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124980 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 347552 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 312315 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 96371 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 85373 1 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 121313 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124107 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123467 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 122825 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 122186 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 121546 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 120907 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 120271 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 119633 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 310376 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 95307 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123259 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 287093 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 287734 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 286450 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123602 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 125674 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178334 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151865 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178617 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 177769 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 177207 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 177488 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 178052 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151870 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138828 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151850 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151854 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151861 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151857 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151852 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 151849 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138661 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 137673 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138000 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138495 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138329 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 138164 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 137836 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 97178 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 96908 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 159884 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 160752 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 161616 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 162488 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 163359 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 164232 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 165103 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 165978 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 290313 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 176647 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 346117 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 348984 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 309731 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 78493 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 123945 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124635 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 289023 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 291055 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 292428 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 115498 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 95837 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 124289 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0
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6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 96103 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 311668 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 308444 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 349701 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 307799 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 293112 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 125327 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 294488 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 176927 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 344688 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 291741 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 346835 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 285807 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 348268 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 311022 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 96639 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

6 Unterlippe Wulhorst * 32 0.1 288378 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 289667 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 295176 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 309088 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 118193 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

6 * 32 0.1 95268 1 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

6 * 32 0.1 78315 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

6 * 32 0.1 95572 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

6 * 32 0.1 116792 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

6 * 32 0.1 295866 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 114312 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

6 * 32 0.1 293800 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

6 * 32 0.1 119701 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

6 * 32 0.1 345402 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 50814 549 17949 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49440 538 17432 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 52322 557 18377 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 48206 517 16654 11 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 47122 498 15965 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 46196 483 15451 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 45436 462 14789 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 53955 513 17097 10 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 55706 456 15377 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 57568 428 14620 8 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 59536 427 14764 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 61601 410 14356 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 66977 462 15571 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 79387 509 16825 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80853 515 17130 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82402 521 17418 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 78008 501 16484 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 68736 427 14514 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 76718 487 15960 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 70573 420 14421 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 75522 472 15416 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 63758 366 12999 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 73424 453 14719 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 74423 457 14890 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84032 499 16795 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 72486 416 14423 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 72529 444 14416 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 71741 432 14035 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 71065 421 13674 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 74469 403 14101 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 70503 407 13238 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85738 462 15679 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 92964 517 16994 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 91618 511 16739 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94377 522 17236 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 95852 527 17466 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 97389 531 17686 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 90338 501 16335 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 89129 490 15914 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 87991 478 15480 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 76520 380 13433 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 70058 375 12236 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85941 463 14959 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86928 467 15112 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85032 456 14721 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 66003 313 11291 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84205 446 14397 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 98986 502 16830 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 87519 434 14826 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 83460 437 14107 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82802 427 13797 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 89370 412 14184 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 100640 473 15931 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 91291 410 14239 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69735 331 10850 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 78635 339 12112 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 93278 405 14158 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 102350 446 15098 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 95327 393 13856 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104114 426 14532 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69537 291 9594 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 97437 375 13344 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69467 286 9505 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69722 279 9455 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69527 279 9358 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 99607 346 12419 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 101831 313 11319 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 32700 76 3508 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 33515 68 3316 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 32375 73 3190 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104111 280 10233 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 33008 68 3212 3 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 32467 67 3008 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 32483 69 2939 2 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106442 249 9159 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 108823 218 8099 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88515 54 5878 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81956 53 5420 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 95272 55 6291 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 102219 56 6665 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 75601 50 4908 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 109353 56 7005 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 111252 190 7121 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49712 111 3008 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49937 109 3000 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49657 112 2978 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 50174 107 2975 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49479 107 2870 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 49739 106 2884 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105030 62 2881 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 107480 61 2891 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 110045 62 2944 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 112725 61 2974 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 58434 16 1091 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62165 16 1113 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 65917 16 1133 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69687 16 1153 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 73472 16 1171 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 77271 16 1187 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81082 16 1203 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 74689 28 734 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 73365 27 717 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 72082 27 700 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 70843 26 683 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69649 26 666 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 68502 25 653 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 149945 2 994 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 163484 2 992 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 177436 2 962 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88308 11 410 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 107955 12 498 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86121 10 394 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 90563 11 414 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105315 12 480 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 102723 12 463 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 92879 11 418 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84002 10 377 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 95256 11 423 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 100181 11 445 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 97691 11 431 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81956 10 361 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 73205 9 319 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 74572 9 322 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 79986 9 345 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 76290 9 327 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 78096 9 335 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 71795 9 308 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 72945 9 312 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 71416 8 300 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 70499 8 293 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62661 7 258 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62489 7 257 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62346 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69987 8 285 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62509 7 254 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62964 7 254 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62785 7 253 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62358 7 249 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 63011 7 251 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62870 7 250 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69319 8 275 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64660 7 256 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 63413 7 251 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62514 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 63226 7 250 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62679 7 248 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 62531 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64603 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64697 7 251 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64003 7 248 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 68664 8 266 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 63810 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64872 7 250 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64940 7 248 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 64529 7 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 65329 7 245 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 65242 7 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 68262 7 255 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 65379 7 241 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 65860 7 242 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 67452 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 66528 7 239 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 66355 7 238 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 67330 7 237 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80919 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80939 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81083 2 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80960 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80982 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81056 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81006 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81030 1 75 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85664 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85772 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85881 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 85990 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86100 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86212 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86325 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 86439 1 76 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88911 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88862 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88814 2 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88768 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88722 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88678 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88634 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88592 2 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 93941 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 93855 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94028 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94115 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94204 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94294 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94385 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94476 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 90585 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 91211 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0
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7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 91837 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 92468 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 93097 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 78887 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 79537 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80187 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80840 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81494 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82149 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82806 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 83464 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 124614 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 125402 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 126196 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 126985 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 127781 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 128577 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 129369 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 130167 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 94607 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 95358 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 96115 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 96868 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 97627 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 98387 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 99144 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 99906 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 50697 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 50968 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 51241 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 51516 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 51792 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 52071 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 52350 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 52632 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 81935 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82337 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82740 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 83144 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 83549 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 83956 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84363 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84772 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 120017 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 120506 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 120996 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 121487 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 121980 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 122473 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 122966 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 123461 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154168 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106559 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 109424 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 148107 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 101189 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 186490 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 103994 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104118 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104243 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104370 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104496 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104624 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104753 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 104882 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156098 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156391 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156684 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156978 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157272 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157568 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157863 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 158159 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156256 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156578 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 156901 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157224 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157548 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 157873 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 158198 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 158524 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152055 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152428 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152802 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 153175 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 153550 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 153926 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154301 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154678 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152100 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152511 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 152923 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 153336 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 153750 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154164 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154578 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 154994 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106653 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106484 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106316 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 106150 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105984 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105818 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105655 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 105492 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 48681 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 50346 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 52283 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 55762 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 58092 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 60659 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 66614 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 69859 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 73306 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0
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7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 76399 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 80374 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 84533 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 88714 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 166702 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 82544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 187761 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 189034 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 Markfelder Str. Auferkamp * 32 0.1 317012 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 314575 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 83553 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 84058 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 185857 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 191780 1 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

7 * 32 0.1 83049 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 319459 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 313368 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 318241 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 187126 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 315798 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 85583 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 190312 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 85074 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 86093 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 189674 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 89335 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 84565 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

7 * 32 0.1 89958 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 188399 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 206522 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

7 * 32 0.1 160368 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

7 * 32 0.1 320689 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 103813 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

7 * 32 0.1 321907 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

7 * 32 0.1 221642 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 65625 423 14620 7 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 790.00 920.00 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 67671 410 14334 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 823.76 895.02 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 69802 381 13497 6 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 857.52 870.03 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 72012 333 11947 5 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 891.29 845.05 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 96472 423 13781 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1610.00 610.00 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 95710 415 13539 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.35 641.73 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 74298 287 10424 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 925.05 820.07 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 95022 408 13294 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1658.70 673.47 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 94412 399 13012 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1683.05 705.20 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 93879 388 12690 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1707.40 736.94 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 93428 363 11916 4 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1731.75 768.67 12.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 93058 335 11011 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1756.10 800.40 12.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 76656 243 8926 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 958.81 795.09 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 125281 424 13799 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1880.00 190.00 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 124514 418 13610 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1904.35 221.73 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 123805 412 13430 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1928.70 253.47 16.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 123154 406 13227 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1953.05 285.20 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 122563 398 13001 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1977.40 316.94 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 122032 390 12753 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2001.75 348.67 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 121564 373 12218 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2026.10 380.40 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 79083 203 7553 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 992.57 770.10 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 121157 352 11549 3 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2050.45 412.14 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120815 329 10827 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2074.80 443.87 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120537 305 10053 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2099.15 475.61 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120769 278 9513 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2293.96 729.48 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120326 284 9400 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2123.50 507.34 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120493 276 9399 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2269.61 697.75 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120181 282 9368 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2147.86 539.08 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120104 280 9324 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2172.21 570.81 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 81573 168 6332 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1026.33 745.12 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120096 277 9270 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2196.56 602.54 16.00 142.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 120289 274 9284 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2245.26 666.01 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 120157 273 9207 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 2220.91 634.28 16.00 142.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 42902 75 3248 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 917.00 1410.00 25.00 143.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 45561 74 3366 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 890.83 1374.63 25.00 143.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 48458 67 3175 2 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 864.66 1339.26 25.00 143.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 67811 93 4252 2 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1192.00 1151.00 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 84125 136 5202 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1060.10 720.14 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 51582 56 2734 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 838.48 1303.89 25.00 143.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 71100 81 3756 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1225.85 1126.14 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 86735 107 4157 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1093.86 695.16 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 58468 47 2537 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 786.14 1233.15 25.00 143.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 74437 68 3206 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1259.70 1101.27 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 89400 91 3570 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1127.62 670.17 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 92117 93 3672 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1161.38 645.19 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 54922 42 2169 1 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 812.31 1268.52 25.00 143.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 94883 93 3745 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1195.14 620.21 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 97697 93 3792 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1228.91 595.23 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 77818 62 2970 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1293.55 1076.41 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 100557 93 3814 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1262.67 570.24 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 109383 96 4089 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1363.95 495.30 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 112403 98 4199 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1397.72 470.31 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 115458 98 4259 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1431.48 445.33 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 106401 93 3925 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1330.19 520.28 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 103459 92 3814 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1296.43 545.26 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 118547 97 4273 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1465.24 420.35 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 81240 59 2899 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1327.40 1051.54 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 121668 96 4245 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1499.00 395.37 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 36860 28 1260 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1060.00 1605.00 20.00 143.5 0.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 124822 93 4178 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1532.76 370.38 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 84700 56 2810 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1361.24 1026.68 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 128005 90 4074 1 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1566.53 345.40 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 40197 27 1276 1 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1095.37 1578.83 20.00 143.5 0.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 88197 54 2729 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1395.09 1001.81 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 43562 27 1297 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1130.74 1552.66 20.00 143.5 0.0 0.0

8 * 32 0.1 131216 84 3868 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1600.29 320.42 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 91727 52 2654 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1428.94 976.95 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 46952 27 1320 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1166.11 1526.48 20.00 143.5 0.0 0.0

8 * 32 0.1 95289 50 2586 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1462.79 952.08 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 134455 79 3643 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1634.05 295.44 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 50362 28 1344 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1201.48 1500.31 20.00 143.5 0.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 130915 83 3379 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2060.00 500.00 16.00 146.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 98879 48 2524 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1496.64 927.22 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 53789 28 1368 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1236.85 1474.14 20.00 143.5 0.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 131944 80 3271 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2034.14 464.40 16.00 146.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 137721 73 3401 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1667.81 270.45 12.00 52.5 12.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 133064 80 3285 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2008.28 428.81 16.00 146.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 134274 79 3290 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1982.41 393.21 16.00 146.5 20.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 42235 37 1024 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 784.00 1228.00 20.00 -36.5 0.0 15.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

8 * 32 0.1 102498 46 2466 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1530.49 902.35 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 106142 44 2414 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1564.34 877.49 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 44124 36 999 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 819.37 1201.83 20.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 141012 67 3145 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1701.57 245.47 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 109810 43 2364 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1598.19 852.63 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 46119 35 981 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 854.74 1175.66 20.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 144328 62 2938 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1735.34 220.49 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 113502 41 2296 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1632.04 827.76 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 48210 34 971 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 890.11 1149.48 20.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 147666 61 2913 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1769.10 195.51 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 50389 33 965 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 925.48 1123.31 20.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 151028 60 2887 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1802.86 170.52 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 154411 59 2862 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1836.62 145.54 12.00 52.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 52650 32 955 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 960.85 1097.14 20.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 32099 7 265 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 313.62 1711.29 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 31475 7 257 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 291.41 1747.53 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 31200 7 252 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 269.21 1783.76 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 32086 7 258 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 335.82 1675.05 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 45100 9 357 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 557.89 1312.68 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 32308 7 254 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 358.03 1638.81 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 39164 8 307 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 491.27 1421.39 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 31263 7 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 247.00 1820.00 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 42985 9 335 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 535.68 1348.92 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 41002 9 319 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 513.47 1385.15 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 37490 8 283 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 469.06 1457.63 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 32838 7 247 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 380.24 1602.58 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 33648 7 244 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 402.44 1566.34 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 76259 13 548 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1066.89 918.90 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 73523 12 523 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1033.04 943.76 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 79058 13 559 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1100.73 894.03 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 34710 7 245 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 424.65 1530.10 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 70854 12 496 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 999.19 968.63 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 58699 11 411 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 829.94 1092.95 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 81916 13 571 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1134.58 869.17 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 60953 11 423 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 863.79 1068.08 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 35997 7 248 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 446.86 1493.87 16.00 -142.0 12.0 0.0

8 * 32 0.1 68258 12 469 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 965.34 993.49 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 84830 13 583 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1168.43 844.30 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 63301 11 432 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 897.64 1043.22 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 56547 10 385 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 796.09 1117.81 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 65739 11 445 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 931.49 1018.35 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 87795 13 594 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1202.28 819.44 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 90811 13 606 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1236.13 794.57 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 54505 10 360 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 762.24 1142.68 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 93871 13 617 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1269.98 769.71 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 96976 13 628 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1303.83 744.84 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 52581 9 340 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 728.40 1167.54 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 50783 9 325 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 694.55 1192.41 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 49121 9 314 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 660.70 1217.27 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 100122 14 639 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1337.68 719.98 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 103306 14 650 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1371.53 695.12 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 47604 8 298 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 626.85 1242.14 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 106528 14 660 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1405.38 670.25 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 109783 14 671 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1439.22 645.39 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 113072 14 681 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1473.07 620.52 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 116392 14 691 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1506.92 595.66 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 46245 8 272 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 593.00 1267.00 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 119742 14 701 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1540.77 570.79 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 123120 14 711 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1574.62 545.93 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 175081 5 1003 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1479.26 1037.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 126526 14 720 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1608.47 521.06 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 96031 21 546 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1760.00 490.00 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 129956 14 730 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1642.32 496.20 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 95636 20 532 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1781.26 519.05 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 133411 14 739 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1676.17 471.33 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 184104 5 1014 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1514.63 1011.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 136890 14 748 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1710.02 446.47 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 95293 20 517 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1802.52 548.10 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 59593 9 322 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1010.00 1080.00 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 140390 14 757 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1743.87 421.61 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 58009 9 312 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1034.35 1111.73 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 143911 14 766 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1777.71 396.74 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 95002 19 505 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1823.79 577.15 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 56532 8 297 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1058.70 1143.47 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 147453 14 775 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1811.56 371.88 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 193300 5 1012 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1550.00 985.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 94764 18 493 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1845.05 606.20 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 151014 14 783 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1845.41 347.01 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 154594 14 792 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1879.26 322.15 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 94582 18 480 0 2MI050 2xCDO-ET70W/828 CON R WMA 1866.31 635.25 20.00 -43.5 15.0 0.0

8 * 32 0.1 158192 14 800 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1913.11 297.28 16.00 -126.9 12.0 0.0

8 * 32 0.1 55170 8 278 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1083.05 1175.20 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 156543 4 754 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1405.00 1090.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 53927 7 256 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1107.40 1206.94 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 213956 4 1006 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1604.26 982.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 138797 4 652 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1320.00 1190.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 51832 7 240 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1156.10 1270.40 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 52813 7 237 0 SGP100 GB 1xCDO-TT150W/828 CON OR P4 1131.75 1238.67 12.00 -37.5 12.0 0.0

8 * 32 0.1 224113 4 1005 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1639.63 956.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 234440 4 1003 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1675.00 930.00 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 148104 4 627 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1369.63 1116.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 130397 3 503 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1284.63 1216.17 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 23500 2 84 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 800.87 1707.44 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 139853 3 489 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1334.26 1142.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 23604 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 797.89 1705.58 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 23712 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 794.91 1703.72 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 23825 2 81 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 791.93 1701.85 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 23941 2 80 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 788.94 1699.99 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 24061 2 79 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 785.96 1698.13 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 24185 1 78 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 782.98 1696.26 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 24313 1 77 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 780.00 1694.40 4.00 122.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 122211 2 339 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1249.26 1242.34 25.00 -126.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 41742 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 316.24 1602.44 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41657 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 314.36 1605.42 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41574 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 312.49 1608.39 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41493 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 310.61 1611.36 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41339 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 306.85 1617.30 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41415 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 308.73 1614.33 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41830 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 318.12 1599.47 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 41919 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 320.00 1596.50 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42044 1 71 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1005.20 1530.21 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42190 1 71 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1003.12 1527.38 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42338 1 70 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1001.03 1524.55 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42488 1 70 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 998.95 1521.72 4.00 143.6 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

8 * 32 0.1 42640 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 996.86 1518.89 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42794 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 994.77 1516.06 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 42951 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 992.69 1513.23 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51708 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 222.15 1502.97 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51622 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 220.29 1505.94 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51537 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 218.44 1508.90 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51454 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 216.58 1511.87 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51373 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 214.73 1514.84 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51293 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 212.87 1517.81 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51215 2 82 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 211.02 1520.78 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 51797 2 83 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 224.00 1500.00 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 43110 1 69 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 990.60 1510.40 4.00 143.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54184 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 322.52 1407.78 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54345 1 68 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 324.37 1404.81 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54508 1 67 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 326.23 1401.84 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54672 1 67 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 328.08 1398.87 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54838 1 67 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 329.94 1395.90 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 55005 1 67 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 331.79 1392.94 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 55174 1 66 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 333.65 1389.97 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 55345 1 66 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1387.00 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 63063 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1090.26 1273.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 63234 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1088.17 1270.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 63406 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1086.09 1267.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 63580 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1084.00 1265.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57166 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1179.60 1394.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57271 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1177.52 1391.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57377 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1175.43 1389.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57485 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1173.35 1386.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57594 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1171.26 1383.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57705 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1169.17 1380.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57818 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1167.09 1377.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 57932 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1165.00 1375.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 185293 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1505.69 1274.60 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 186099 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1508.52 1272.52 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 186904 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1511.35 1270.43 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 187711 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1514.18 1268.35 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 188517 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1517.01 1266.26 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 189324 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1519.84 1264.17 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 190134 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1522.67 1262.09 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 190942 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1525.50 1260.00 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 262222 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1765.69 1083.60 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 263088 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1768.52 1081.52 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 263950 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1771.35 1079.43 4.00 53.6 15.0 0.0

8 Markfelder Str. Hülsmann * 32 0.1 264816 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1774.18 1077.35 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 265680 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1777.01 1075.26 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 266544 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1779.84 1073.17 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 267412 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1782.67 1071.09 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 268277 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1785.50 1069.00 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 343893 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2010.69 914.60 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 344811 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2013.52 912.52 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 345726 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2016.35 910.43 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 346645 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2019.18 908.35 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 347560 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2022.01 906.26 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 348475 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2024.84 904.17 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 349395 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2027.67 902.09 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 350312 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2030.50 900.00 4.00 53.6 15.0 0.0

8 * 32 0.1 77908 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 341.44 1291.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 76703 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 350.34 1297.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 62726 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1094.43 1279.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21792 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 719.24 1724.53 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54293 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 457.09 1375.94 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 53828 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 453.38 1381.87 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144225 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2234.60 724.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144244 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2232.52 721.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144262 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2230.43 719.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144282 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2228.35 716.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144302 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2226.26 713.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144323 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2224.17 710.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144345 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2222.09 707.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144367 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 2220.00 705.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 167686 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1754.60 39.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 167849 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1752.52 36.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168013 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1750.43 34.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168177 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1748.35 31.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168341 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1746.26 28.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168506 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1744.17 25.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168672 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1742.09 22.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 168838 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1740.00 20.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 162197 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1622.10 79.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 162378 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1620.02 76.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 162559 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1617.93 74.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 162741 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1615.85 71.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 162923 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1613.76 68.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 163106 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1611.67 65.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 163290 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1609.59 62.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 163474 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1607.50 60.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 148366 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1425.10 225.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 148570 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1423.02 222.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 148775 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1420.93 220.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 148981 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1418.85 217.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 149187 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1416.76 214.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 149394 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1414.67 211.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 149601 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1412.59 208.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 149809 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1410.50 206.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 140393 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1304.60 315.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 140615 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1302.52 312.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 140837 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1300.43 310.15 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 141060 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1298.35 307.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 141284 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1296.26 304.49 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 141508 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1294.17 301.66 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 141733 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1292.09 298.83 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 141959 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1290.00 296.00 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 146439 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1199.86 515.96 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 146052 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1197.02 518.04 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 145666 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1194.19 520.12 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 145281 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1191.35 522.19 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144896 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1188.51 524.27 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144511 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1185.67 526.35 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 144129 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1182.84 528.42 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 143746 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1180.00 530.50 4.00 -127.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21668 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 712.31 1725.75 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21562 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 705.39 1726.97 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 147713 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 52.37 1521.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21728 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 715.77 1725.14 4.00 -100.3 15.0 0.0
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Ergebnisse Lichtimmissionsberechnung

Immissionsort Schaltstufe I Leuchte x y zNr k
vorh

L
U

L
max

L
vorh

k
cal DrehC NeigA NeigB

8 * 32 0.1 21516 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 701.92 1727.58 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 145415 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 61.28 1526.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 53370 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 449.67 1387.81 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54764 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 460.80 1370.00 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 76303 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 353.31 1299.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 146946 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 55.34 1523.27 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 150007 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 43.47 1515.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 150777 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 40.50 1514.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 45843 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 835.00 1468.00 25.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 53143 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 447.82 1390.78 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 53598 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 451.53 1384.84 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54060 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 455.24 1378.90 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 54528 1 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 458.95 1372.97 4.00 32.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21438 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 695.00 1728.80 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 62560 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1096.52 1281.98 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 148478 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 49.40 1519.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 149242 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 46.44 1517.71 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 146182 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 58.31 1525.13 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 78718 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 335.50 1288.00 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 62894 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1092.35 1276.32 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 62395 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 1098.60 1284.81 4.00 -37.4 15.0 0.0

8 * 32 0.1 21475 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 698.46 1728.19 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 77506 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 344.40 1293.56 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 127462 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1900.66 503.26 16.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 373218 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2085.11 531.48 16.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 49526 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 808.83 1432.63 25.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 128676 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1874.48 467.89 16.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 349583 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2014.37 583.83 16.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 21613 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 708.85 1726.36 4.00 -100.3 15.0 0.0

8 * 32 0.1 126343 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1926.83 538.63 16.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 361332 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 2049.74 557.66 16.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 337974 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1979.00 610.00 16.00 -36.5 0.0 15.0

8 * 32 0.1 125322 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 1953.00 574.00 16.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 78313 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 338.47 1289.85 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 75904 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 356.28 1300.98 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 53516 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 782.66 1397.26 25.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 77104 0 0 0 BBS716 24xLED-LXHL-I-LB/CW NB6 347.37 1295.42 4.00 -60.0 15.0 0.0

8 * 32 0.1 67158 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 704.14 1291.15 25.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 62348 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 730.31 1326.52 25.00 -36.5 20.0 0.0

8 * 32 0.1 57796 0 0 0 QVF417 1xHAL-TDL1500W WB 756.48 1361.89 25.00 -36.5 20.0 0.0
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