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Die Briickenbauwerke B 36 fiir die B10
Férderbandanlagen iber den
‘Olmuhlenbach sind Bestandteil des
Vorhaben- und Erschliefurigsplanes o

(beweglich)
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Bestimmungen der Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes
vom 29.08.2008 und Anderungsge’nehmigung vom 03.12.2009:

Ausgleichs- und ErsatzmaRnahme; Sukzessionsflache und Anlage
von temporaren Kleinstgewassern nach Riickbau der Schaltanlage.
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Das Briickenbauwerk B 36 fiir
«#s | die Medienrohre Uber den
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des Vorhaben- und
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Bestimmungen der Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes
=={ vom 29,09.2008 und Anderungsgenehmigung vom 03.12.2009;
| Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der DB Energie GmbH, Zuwegung,
Medientrasse fur Eigenbedarfs- und Leittechnikkabel,
Telekommunikationsgebaude, Entwasserungsanlage mit
Absetzsghacht und Rigole o i \
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ZEICHENERKLARUNG

|.  Ré&umlicher Geltungsbereich

Vorhaben-

Raumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 105 a -Kraftwerk-
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Raumlicher Geltungsbereich des Vorhaben- und
ErschlieRungsplanes zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 105 a -Kraftwerk-

Identische Abgrenzung der raumlichen Geltungsbereiche
des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes und des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 105 a
-Kraftwerk-

und ErschlieRungsplan zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 105 a
-Kraftwerk-

]

A5

+123,00m

Bauliche und technische Anlagen

Bewegliche technische Anlagen
Schiffsentlader (Steinkohle/Petrolkoks)
Schiffsbelader (Gips, Flug- und Grobasche)
Portalkratzer (Steinkohle/Petrolkoks)
Absetzer (Steinkohle/Petrolkoks)

Briickenbauwerke fir Leitungen und Férderanlagen
Hinweis: Einzelne Leitungsanschlilsse zu den baulichen Anlagen sind aufgrund
des Malstabs nicht dargestellt.

Bezeichnung der baulichen oder technischen Anlagen

Maximale Bauhthe bezogen auf das Gelandenull
(£0,00 m = 59,5 m ii. NN)

Hinweise: In Teilen des Geldndes weicht die Gelandehthe von diesem
Gelandenull ab (Bereich fir Hafenumschlag westlich Olmiihlenbach: 59 m (INN:
Bereiche von Brennstofflager und Grobaschelager: 61 m UNN: Bereich
Werksbahnhof: 63,3 m UNN)

Die Bauhéhen bezeichnen die Oberkante der jeweiligen baulichen Anlage (je
nach Art Attika-, Gelander-, Schornstein- oder allgemeiner Dachabschluss). Im
Einzelfall kénnen Dachaufbauten (Richtfunkanlagen, Klima- und Luftungsan-
lagen, Abluftverrohrungen, Luftungs- und Abluftschallddmpfer, Gelénder oder
sonstige Armaturen) iilber die Bauhdhen hinausragen (zulassiger Umfang siehe
textliche Festsetzungen Blatt 1.2)

Hinweis: Die Standorte der einzelnen Anlagen sind verbindiich. Die
Abgrenzung der Baufelder A - F hat dagegen nur hinweislichen

Charakter.

A1

A2
A3
A4
A5
AB
A7
A8
A9
A10
A11
Al12 a
A12 b
A13
Al4
A15
A16
A17
A18

B7 a
B7b
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32 a
B32b
B32c
B32 d
B33
B34
B35 a
B35b
B35¢c
B35d
B35 e
B35 f
B36
B37
B38
B39 a
B39 b
B40
B41
B42
B43
B44

C1
C2a
C2b
C3
C4
C5

Blockanlagen

Transformatorenanlage

Maschinenhaus

Treppenturm Maschinenhaus
Blockwartengebaude

Kesselhaus

Treppenturm Kesselhaus

Kohlebunker

LuVo- und DeNOx-Gebéude

Elektrofilter

Saugzuggebaude

Schaltanlagengeb&ude Elektrofilter/Saugzuggebaude
Rauchgasentschwefelung Pumpenhaus
Rauchgasentschwefelung Absorber
Schaltanlagengebaude Rauchgasentschwefelung
Treppenturm Rauchgasentschwefelung

Kuhlturm

Kiesfilter

Kihlturmpumpenbauwerk

Schallschutzwand Kuhlturm

Nebenanlagen Ver- und Entsorgung, Verwaltung und
Sozialfunktion

Fernheizwassertank
Wasserstoffversorgung

Werkstatt / Labor

Wasseraufbereitung

Schaltanlagengebaude Wasseraufbereitung
Wasseraufbereitung LKW-Entladung
Gasflaschenlager

Deionattank

Kuhlwasserentnahme

Schaltanlagengeb&aude Kiihiwasserentnahme
Ubergabebauwerk zentrales Verteilerbauwerk
Uberdachung Entladetasse fur Staubbindemittel
Schaltanlagengeb&ude Verteilerbauwerk
Sozialnebengebéude Bekohlung

Schiffsentlader (beweglich)

Schiffsentlader (beweglich)

Mitteneinspeisung Schiffsentlader

Flussiggaslager (Auftauanlage Waggonentladung)
Ammoniakwasserlager
Ammoniakwasser-LKW-Entladung
Ammoniakwasserschiffentladung

Kalksteinmehlsilo

REA-Stapeltank

Gipsentwasserung / Gipslager

Grobaschelager

Reifen-/ Portalwaschanlage

Flugaschesilo (GroRlager)

Kompressorgebaude Flugaschesilo

Flugaschesilo (Kombi-und Homogenisierungssilo)
Treppenturm Flugaschesilo

Schaltanlagengebaude Flugaschesilo und Bahnstromumrichter
Flugascheverladesilo

Flugascheverladesilo

Schiffsbelader (beweglich)

Schmutzwasser Pumpengebéude

Regenriickhaltung (Nebenbereich)

Regenriickhaltung (Zentralbereich)
Regenriickhaltung (Zentralbereich)
Regenrickhaltung (Zentralbereich)
Regenrickhaltung (Zentralbereich)
Ubergabebauwerk Grobaschelager
Ubergabebauwerk Hafenumschlag
Ubergabebauwerk Leitungen und Férderbandanlagen
Ubergabebauwerk Leitungen und Férderbandanlagen
Ubergabebauwerk Leitungen und Férderbandanlagen
Ubergabebauwerk Leitungen und Férderbandanlagen
Ubergabebauwerk Leitungen und Foérderbandanlagen
Ubergabebauwerk Leitungen und Fdrderbandanlagen
Briickenbauwerk Leitungen / Férderbandanlagen
Schwerlastverladeflache

Hilfsdampferzeuger

Heizdltank

Léschcontainer

Heizdlpumpenhaus mit LKW-Entladung
Sozialhauptgebaude / Verwaltungsgebgude
Container fiir Weichensteuerung

Container fir Telekommunikation
Sauerstoffdosierstation

Nebenanlagen Energieableitung

Bahnstromumrichteranlage

Freiluftschaltanlage (Portal)

Freiluftschaltanlage (Portal)

Freiluftschaltanlage (Sammelschienen)
Reserveteillager E-Technik (Transformator)
Reserveteillager E-Technik (Generatorléufer / Stator)

IV. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB

V. Nachrichtliche Ubernahmen nach § 9 Abs. 6 BauGB

VI.

D6 b

Hinweisliche Darstellungen

AN

=

(+3,80m)

Einbezogene Fldchen nach § 12 Abs. 4 BauGB

>><<X><X§

X
X X X X

Bestandsdarstellungen

_o2]

Brennstofflager

Absetzer (beweglich)

Portalkratzer (beweglich)

Portalkratzer (beweglich)
Schneewasserauffangtasse
Schneewasserauffangtasse
Schittflache (mit max. zul. Schitththe)
Schittfliche (mit max. zul. Schiitthéhe)

Verfahrensvermerke
Die Ubereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Entwurfsbearbeitung
Liegenschaftskataster sowie der im Kataster

Stadt Datteln

Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Datteln, den /]8@(5’ .ZO 'jl‘f

Fachbereich 6 -Stadtplanung, Bauordnung, Vermessung-

Parkplatz, Empfang

Pfértnergebaude, Besucherinformation
Parkplatzflachen
LKW-Waage

Werksbahnhof

Waggonentladung

werksinterne Gleisanlage

Der Rat der Stadt Datteln hat am 17.03.2010 nach
§2 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 BauGB beschlossen, das
Verfahren zur Aufstellung des verhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 105 a -Kraftwerk- einzuleiten.

Datteln, den 2.0.(00.201Y

Blrgermeister

Burgermeister ; ==

Datteln, den ZOO(DM'!Z/

Die vom Rat der Stadt Datteln am 21.03.2012
beschlossene Beteiligung der Offentlichkeit nach
§ 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 23.04.2012 bis
einschlieBlich 22.06.2012 durchgeflhrt.

Verkehrsanbindung an das éffentliche StraRennetz

Brennstofflager
Weg-, Fahr- und Abstellflachen sowie sonstige
Betriebsflachen einschl. Begleitgriin

Revisionsflache (Flache fur Nachrustungs-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten)

Der Rat der Stadt Datteln hat am 135.06.20:1‘”;3;5"' \ 5
beschlossen, den Entwurf des vorhabenp‘é;;ﬁgrenen &
Bebauungsplans Nr. 105 a - Kraftwerk - pach .,
§ 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich auszulegen.|”

.ausgelegen.

e

Burgermeister

Blrgermeister

Datteln, den ZOO@Z()%’ |

; Der Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr, 105 a - Kraftwerk - mit
-:if~ Begriindung hat nach § 3 Abs. 2 BauGB vom

| |/ 29:07.2013 bis einschliellich 07.10.2013 éffentlich

Flachen fur die Regenwasserbewirtschaftung

Griinflachen

Flachen fur Wald

Flachen fur Aufschittungen (max. zulédssige Héhe der
Aufschlttung, bezogen auf das Gelandenull = 59,50 m
0. NN)

Der Rat der Stadt Datteln hat am 18.12,2013
beschlossen, den gednderten Entwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr, 105 a
- Kraftwerk - nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m,

§ 4 a Abs. 3 BauGB erneut &ffentlich auszulegen. offentlich ausgelegen.

Datteln, den 20(—%2_0’1 (/

Birgermeister

Burgermeister

Der geénderte Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 105 a - Kraftwerk - hat nach § 3
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB vom
06.01.2014 bis einschlieRlich 07.02.2014 erneut

Datteln, den 20062 049 ;

Geh- und Fahrrecht zugunsten DB Energie GmbH

Umgrenzung von Flachen fir Manahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit Zuordnungsnummer zu den
Grunordnerischen MalRnahmen (Blatt 1.2, textl. Festsetzung Nr. 5)

Abgrenzung der Baufelder

Der Rat der Stadt Datteln hat nach § 10 Abs. 1
BauGB am 74.02:20fden vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 105 a - Kraftwerk - als Satzung
sowie die Begrindung beschlossen.

Datteln, den 20.06.207 z]’ A

getreten.

Datteln, den 0309\2.914' y 5

Der Satzungsbeschluss ist am ¢4.059.20:44 geman
§ 10 BauGB mit dem Hinweis, dass der
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 105 a

- Kraftwerk - mit der Begriindung und der
zusammenfassenden Erkldrung zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten wird, im Amtsblatt der Stadt
Datteln vom 01.04.20:1%. bekanft gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung-ist der vorhabenbezoge-
ne Bebauungspian Nr. 1t_.'q5:~‘é:-:_.}$::aftw:érk - in Kraft

innerbetriebliche Verkehrsflachen

Regenwasserleitung (unter Flur)

Brennstoffhalde

Fahrbereiche fir:

Schiffsentlader Kohle (Steinkohle/ Petrolkoks), Schiffs-
belader (Gips, Flug- und Grobasche), Absetzer (Stein-
kohle/Petrolkoks)

Portalkratzer (Steinkohle/Petrolkoks)

Freiluftschaltanlage

Umrichteranlage (Bahnstrom)

Tatsachliche Gelandehdhen bezogen auf das

Gelédndenull (= 59,5 m i. NN)

NN = Hohenanschluss bei Briickenbolzen 169582-6 an der Kabelbriicke KW
Datteln Km 16,9 éstliche Kanalseite H= 58,252 m ii. NN (Lagestatus 100,
Messung WSA 2003)

Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind und ihre Nutzung: Grunflache
(§ 9 Abs. 1, Nr. 10 BauGB)

offentliche StraRenverkehrsflache
(§ 9 Abs. 1, Nr. 11 BauGB)

Strallenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flachen flr MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit Zuordnungsnummer zu den
Grinordnerischen MaRnahmen (Blatt 1.2, textl. Festsetzung Nr. 5)

Flachen, deren Bbéden erheblich mit
umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind

Flache fur Versorgungsanlagen

Schaltwerk DB Energie GmbH
Freileitungen mit Schutzstreifen

Wasserflache mit Pflanzbereich
(OImuhlenbach, Deinebach)

Umgrenzung von Flachen fiir MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft gem. den Bestimmungen der Plange-
nehmigung des Eisenbahnbundesamtes

Richtfunkstrecke (Kommunale Datenzentrale
Recklinghausen Zweckverband)

Flurstiicksgrenze und -nummern

vorh. Bebauung

Rechtsgrundlagen
S. 1548)

Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. |, S. 1548)

Gesetzes vom 09. April 2013 (GV NRW S. 194)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. I, S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBI. |,

Verordnung Gber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. |, S. 132), zuletzt geandert durch

Verordnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |, S. 58), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. |, S. 1509)

Gemeindeordnung flir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 105 a -Kraftwerk-
der Stadt Datteln besteht aus:

e Bilatt 1.1 Lageplan

e Blatt 1.2 Textliche Festsetzungen

e Blatt 1.3 Festsetzungen zum Gerduschimmissionsschutz
e Blatt 2.1 Nordansicht

e Blatt2.2 Ostansicht

o Blatt 2.3 Siidansicht

o Blatt2.4 Westansicht

¢ Vorhabenbeschreibung zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 105 a -Kraftwerk- der Stadt Datteln

einschlieBlich Vorhaben- und

ErschlieBungsplan

=

s
‘‘‘‘‘

Raumlicher Geltungsbereich des
Vorhaben- und Erschliefungsplanes

Réumlicher Geltungsbereich des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Vorhabentrager:

e'on I Kraftwerke GmbH

Tresckowsfrafie 5
30457 Hannover
Telefon (0511)439-02

Telefax (0511)439-4052
WWW gon-energie.com

Planverfasser:
Blatt 1.1 Lageplan |
gep = Planquadrat Dortmund
Biiro fiir Roumplanung, Stddtebau + Architektur
M_ 1 2000 20‘ November‘ 2013 e—Mail: info@planquadrat-dertmund.de

Tel. 0231/85 71 14-0+ Fox 0231755 71 14-99
GutenbergstraBe 34 = 44138 Dortmund




A. Textliche Festsetzungen zum Vorhaben- und

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

16

2.1

2.2

23

2.4

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.4

3.2
3.2.1

3.22

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

ErschlieBungsplan

Zuldssiges Vorhaben

Zulassig ist das im Vorhaben- und ErschlieBungsplan dargestellte und in der
Vorhabenbeschreibung beschriebene Vorhaben der Errichtung und des Betriebes
eines Steinkohlekraftwerks einschlief3lich der fiir den Betrieb erforderlichen
Nebenanlagen. Es ist maximal ein Kraftwerksblock zulassig.

Die maximale Feuerungswarmeleistung des Vorhabens betragt 2.400 MWth im
Hauptdampferzeuger (im Kesselhaus) und 168 MWth im Hilfsdampferzeuger.

Das Vorhaben ist so auszuriisten, dass eine Versorgung des Bahnstromnetzes
sowie des Héchstspannungsubertragungsnetzes zur allgemeinen Stromversorgung
mdéglich ist.

Das Vorhaben ist so auszuriisten, dass bis zu 380 MWth Fernwarme ausgekoppelt
und am Ubergabepunkt (am nordwestlichen Ende der Medienrohrbriicke iiber den
Dortmund-Ems-Kanal) zur Fernwarmeversorgung bereitgestellt werden kénnen.

Das Vorhaben ist so zu errichten, dass die Nachriistung einer CO2-Abscheide-
anlage (Carbon-Capture-Anlage) moglich ist.

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplans sind Betriebe im Sinne
des Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG in der Fassung der Anderung durch die
Richtlinie 2003/105/EG unzulassig. Es dirfen keine Stoffe oberhalb der in Anhang |
Teil 1, Spalte 2 und Teil 2, Spalte 2 der oben genannten Richtlinie genannten
Mengenschwellen vorhanden sein.

Als Reduktionsmittel zur Entstickung der Rauchgase in der DeNOx-Anlage darf
ausschlieSlich Ammoniakwasser mit weniger als 25% Ammoniakgehalt eingesetzt
werden.

Zulassige bauliche Anlagen

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplans sind bauliche Anlagen
und Gebaude gemaf den zeichnerischen Darstellungen und Festsetzungen in Blatt
1.1, Blatt 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 sowie den textlichen Festsetzungen in Blatt 1.2 und
1.3 zuldssig.

Im Bereich der Revisionsflache sind befestigte Lager- und Montageflachen sowie
ErschlieBungsvorrichtungen (u. a. Strom, Trink- und Sanitarwasser) zuldssig.
Dariiber hinaus sind fiir Bau-, Revisions- und Reparaturarbeiten temporare
Behelfsbauten wahrend der Dauer der Arbeiten (wie Baucontainer und Schutzzelte)
zulassig.

Die festgesetzten Oberkanten der baulichen Anlagen und Geb&ude dirfen durch
technische Aufbauten, sowie Richt- und Mobilfunkanlagen tiberschritten werden
nach folgenden MalRgaben:

a) Das héchstzulassige MaB der Uberschreitung der festgesetzten Oberkanten
durch Aufbauten betrégt bei den baulichen Anlagen im Baufeld A (mit Ausnahme
des Kiihlturms, A15) maximal 6 m und in den (brigen Baufeldern (B bis F) 3 m.

b) Die Aufbauten dirfen in ihrer Gesamtheit nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen
Fassadenbreite der baulichen Anlage Uberschreiten, wobei die Fassadenbreiten
des Kesselhauses (A5) und der Treppentiirme Maschinen- und Kesselhaus (A3
und A6) als gemeinsame Fassadenbreite zu werten sind.

c¢) Die Aufbauten miissen von der jeweiligen Dachflaichenbegrenzung um ein Drittel
der Hohe zuriicktreten, um die sie die Oberkante der baulichen Anlage
Uberschreiten. Sicherheitsrelevante Aufbauten (wie Blitzableiter, Gelédnder oder
Handlaufe fur Arbeitswege) sind davon ausgenommen.

Aufbauten auf dem Kiihlturm (A15) sind nicht zulassig, auRer sicherheitsrelevante
Aufbauten (wie Blitzableiter, Gelander oder Handlaufe fiir Arbeitswege).

MaRnahmen zum Schutz gegen schidliche Umwelteinwirkungen

Betriebsbeschriankungen

Der Umschlag von Brenn-, Einsatz-, und Reststoffen aus und auf Schiff, Bahn und
LKW ist von werktags 22.00 bis 6.00 Uhr sowie sonn- und feiertags ganztagig
ausgeschlossen.

Die Zu- und Abfahrt von Lkw (Kraftfahrzeuge mit einem zulidssigen Gesamtgewicht
Uber 2,8 1) ist von 6.00 bis 22.00 Uhr mit maximal 200 Lkw-Bewegungen pro Tag
(entspricht 100 Lkw) zulassig.

Die Zu- und Abfahrt von Bahnziigen ist nur von 6.00 bis 22.00 Uhr mit maximal 12
Zugbewegungen pro Tag (entspricht 6 Ziigen) zuléssig.

Der Umschlag von Brenn-, Einsatz- und Reststoffen mittels Binnenschiff ist mit
maximal 19 Schiffen pro Tag zulassig.

Der Umschlag von Brennstoffen in den Kohlebunker (A7) am Kesselhaus ist von
22.00 bis 6.00 Uhr ausgeschlossen.

Der Leistungsbetrieb des Hilfsdampferzeugers darf nur beim An- und Abfahren
sowie bei Stillstand des Hauptdampferzeugers erfolgen.

Geriuschimmissionsschutz

Immissionswirksame flichenbezogene Schallleistungspegel (IFSP)
Die Festsetzung ist gesondert Blatt 1.3 zu entnehmen.

Zulassige Beurteilungspegel
Die Festsetzung ist gesondert Blatt 1.3 zu entnehmen.

Luftreinhaltung bei Schadstoffen im Abgas

Der Abgasvolumenstrom aus dem Verbrennungsprozess des Hauptdampferzeugers
darf einen Maximalwert von 3.200.000 m%h (im Normzustand trocken, bei
Bezugssauerstoffgehalt von 6 Vol.%) nicht iibersteigen. Die Ableitung der
Rauchgase des Hauptdampferzeugers erfolgt iiber den Kiihlturm.

Nachfolgende Verfahren fiir die Rauchgasreinigung der Abgase aus dem
Hauptdampferzeuger werden festgesetzt:

a) Die Entstickung des Rauchgases erfolgt mittels SCR-Verfahren (selektive
katalytische Reduktion) unter Verwendung von Ammoniakwasser (NH40OH) mit
weniger als 25% Ammoniakgehalt (NH3) als Reduktionsmittel und durch den
Einsatz eines quecksilberselektiven Katalysatormoduls.

b) Die Entstaubung des Rauchgases erfolgt tiber eine Elektrofilteranlage
(elektrostatische Abscheider).

c) Die Entschwefelung des Rauchgases erfolgt mittels Nasswaschverfahren.

Nachfolgende Emissionsgrenzwerte im Rauchgas des Hauptdampferzeugers
(Abgas vor Ableitung tiber den Kiihlturm) diirfen nicht iberschritten werden (bei
Bezugs-Sauerstoffgehalt von 6 % im Normzustand trocken):
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Emissionen Einheit | Tagesmittelwert | Jahresmittelwert
Stickstoffmonoxid und Stickstoff- [mglm3] 100 100
dioxid (angegeben als NO ,)

Schwefeldioxid und Schwefel- [mg/m?] 100 100
trioxid (angegeben als SO ,)
Kohlenmonoxid CO [mg/me] 50 /
NH [mg/m?] 4 2
Quecksilber und seine Verbin- [mg/m?] 0.005 /
dungen (angegeben als Hg)
Gesamtstaub [mg/m?] 10 /
Mittelwerte liber

Probenahmezeitraum
Y (Cd, TI) [mg/m?] 0,025
¥ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, .
Ni, V. Sn) [ma/m?] 0,25
Y (As, B(a)P, Cd, Cr, Co) [mglma] 0,025
Dioxine und Furane

fm? 6

(PCDD / PCDF) [mgim?] B fhoexct

Die Entstickung des Rauchgases aus dem Hilfsdampferzeuger (B 38) erfolgt mittels
SCR-Verfahren (selektive katalytische Reduktion) unter Verwendung von
Ammoniakwasser (NH40H) mit weniger als 25% Ammoniakgehalt (NH 3) als
Reduktionsmittel.

Nachfolgende Emissionsgrenzwerte im Rauchgas des Hilfsdampferzeugers (Abgas
vor Ableitung) diirfen nicht Gberschritten werden (bei Bezugs-Sauerstoffgehalt von
3 % im Normzustand trocken):

Emissionen Einheit | Massenkonzentration im Abgas
Tagesmittelwert: | Jahresmittelwert:
NOx (angegeben als NO ;) [mglm3] 100 100
.7 | Grenzwerte entsprechend Einsatz
SOX:ngsgabenshiso.) [mg/m] | von Heizol EL gem. 10. BimSchv
in der Fassung der Anderung vom
2. Mai 2013
co [mg/m®] | Tagesmittelwert 80
Gesamtstaub Wert Ruf&;ahl:

Luftreinhaltung bei Staubemissionen

Umgang mit staubenden Brennstoffen

Fir die Entladung der Brennstoffe Steinkohle und Petrolkoks aus Schiffen sind
kontinuierliche Férdereinrichtungen als Schiffsentlader (B10 und B11) zu
verwenden. Diese Schiffsentlader sind mit Wasserbediisungsanlagen und
Staubfiltern auszuristen, so dass der Abluftvolumenstrom auf max. 2 x 14.000
m?h und die Massenkonzentration im Reingasstrom (Luftstrom nach Filtration)
auf max. 10 mg/m?® begrenzt bleiben.

Fir die Entladung der Brennstoffe Steinkohle und Petrolkoks aus Bahnwaggons
ist eine eingehauste Waggonentladung (F1) zu errichten, diese ist an ihren Ein-
und Ausfahrtséffungen mit Profilschiirzen zu verschlieRen und mit einer
Entstaubungsanlage auszustatten, die den Abluftvolumenstrom auf max. 2 x
55.000 m*h und die Massenkonzentration im Reingasstrom (Luftstrom nach
Filtration) auf max. 10 mg/m? begrenzt.

Fir den Transport der Brennstoffe Steinkohle und Petrolkoks zwischen den
Entladestellen (B10, B11 und F1) und dem Brennstofflager (Baufeld D) sowie
zwischen dem Brennstofflager (Baufeld D) und dem Kohlebunker (A7) sind
geschlossene oder durch Hauben abgedeckte Férderbandanlagen einzusetzen.
Hiervon ausgenommen sind die Bandanlage zwischen den Schiffsentladern (B10
und B11) und dem Ubergabebauwerk Hafenumschlag (B34) unmittelbar am
Dortmund-Ems-Kanal sowie die Bandanlagen im Brennstofflager (Baufeld D).
Zur Minimierung der Staubentwicklung sind diese offenen Bandabschnitte mit
einem Windschutz auszuriisten.

Im Brennstofflager (Baufeld D) sind am Absetzer die Ubergabeschurren, der
Gurtférderer am Ausleger und der Abwurf zu kapseln bzw. mit Hauben
abzudecken. Das Endstiick der Abwurfschurre ist mit einer flexiblen Schiirze
auszurusten. Die Abwurfhohe ist konstant auf max. 0,5 m tiber der Oberkante
der Kohlehalde zu positionieren. Dariiber hinaus sind Wasserbediisungssysteme
an der Ubergabe- und Abwurfschurre zu installieren. Die Portalkratzer sind
entlang den Kratzerauslegern, dem Portal und den Ubergabeschurren zu den
Gurtférderern mit WasserbedUsungsanlagen auszuriisten. Das Brennstofflager
ist mit Wasserbediisungsanlagen zur Befeuchtung der Halden auszuriisten.

Der Kohlebunker (A7) ist als geschlossene Lagerung auszufiihren und mit einer
Staubfilteranlage auszuriisten, die den Abluftvolumenstrom auf max. 24.000
m*/h und die Massenkonzentration im Reingasstrom (Luftstrom nach Filtration)
auf max. 10 mg/m?® begrenzt. ‘

Umgang mit weiteren staubenden Stoffen

Fir Transport und Lagerung stark staubender Einsatzstoffe und
Kraftwerksnebenprodukte (insbesondere Kalkstein und Flugasche) sind
geschlossene Transport- und Lagersysteme einzusetzen.

Das Kalksteinmehisilo (B17) ist geschlossen auszufithren und mit einer
Staubfilteranlage auszustatten, die den Luftvolumenstrom auf max. 3.600 m3h
und die Massenkonzentration im Reingasstrom (Luftstrom nach Filtration) auf
max. 10 mg/m? begrenzt.

Der Zwischenbehélter zur Sammlung der Flugasche am Elektrofilter (A9) ist
geschlossen auszufiihren und mit einer Staubfilteranlage auszuriisten, die den
Luftvolumenstrom auf max. 16.320 m®h und die Massenkonzentration im
Reingasstrom (Luftstrom nach Filtration) auf max. 5 mg/m? begrenzt.

Die Siloanlagen fiir die Lagerung und den Umschlag der Flugasche (B22, B24,
B27 und B28) sind geschlossen auszufiihren und mit Staubfilteranlagen so
auszuristen, dass ein Emissionswert von 5 mg/m?® (Luftstrom nach Filtration)
nicht Uberschritten wird.

Die Filteranlage fiir das Flugaschesilo GroRlager (B22) ist so auszufiihren, dass
sie den Luftvolumenstrom auf max. 10.000 m3h begrenzt.

Die Filteranlagen fur die Silokammern im Verladesilo (B24) sind so auszufiihren,
dass sie den Luftvolumenstrom auf max. 40.000 m¥h (Kombisilo) und auf max.
25.000 m*/h (Homogenisierungssilo) begrenzen.

Die Filteranlagen fir die Flugascheverladesilos (B27 und B28) sind so
auszufiihren, dass sie den Luftvolumenstrom auf max. 38.000 m3h und die
Massenkonzentration im Reingasstrom (Luftstrom nach Filtration) auf max. 5
mg/m?® begrenzen.

Die Lagerung der Grobasche kann in halboffener Lagerung in Boxen erfolgen.
Zur Sicherstellung eines ausreichend hohen Restfeuchtegehaltes, der die
Staubentwicklung unterbindet, sind am Grobaschelager (B20) jedoch
Befeuchtungsmdéglichkeiten vorzusehen.

Sonstige Immissionen

Der Wasserverlust durch Tropfenauswurf des Kuhlturms ist auf unter 0,01 % des
Kiihiwasserdurchlaufs zu begrenzen. Dies ist durch einen wirksamen
Tropfenabscheider sicherzustellen.

Die Reinigung des Riickkuhlsystems mittels Biozidprodukten entsprechend der
Begriffsbestimmung gem. Artikel 3 Absatz 1 a) in Verbindung mit Anhang V der
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten ist unzuldssig. Die Reinigung des Riickkiihlsystems mittels
Biozidprodukten kann gem. § 31 Abs. 1 BauGB im Einzelfall ausnahmsweise
zugelassen werden, soweit sonstige MaBnahmen (z.B. mechanische Reinigung)
nicht zum Erfolg fithren und der Einsatz wasser- und immissionsschutzrechtlich
unbedenklich ist.
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Durch konstruktive MaRnahmen und die Betriebsfiihrung des Naturzug-Nass-
Kuhlturms sowie durch Reinigung des Riickkiihlsystems ist eine Vermehrung von
Keimen zu vermeiden.

Mindestens einmal im Quartal sind mikrobiologische Uberwachungen nach dem
Stand der Technik durchzufiihren.

Die Beleuchtung von Plitzen und Wegen sowie die AuBenbeleuchtung von
technischen Anlagen und Bauwerken ist innerhalb der Baufelder B und C (siehe
Blatt 1.1) in einem Abstand von 75 m parallel zur Uferkante des
Dortmund-Ems-Kanals im Zeitraum vom 15. Marz bis 30. September zwischen
22.00 Uhr und 05.30 Uhr nicht zuldssig. Davon unberiihrt ist die
schifffahrtspolizeilich erforderliche Beleuchtung der Hafenkante.

MaBnahmen zur Abwasserentsorgung

Das gefasste Niederschlagswasser ist der Wiedernutzung als Betriebswasser
zuzufuhren. Uberschiissige Niederschlagswassermengen, die nicht als
Betriebswasser eingesetzt werden kdnnen, sind nach vorheriger
Regenwasserklarung in die Anlagen zur Niederschlagswasserableitung in den
Deinebach einzuleiten.

Das sonstige Abwasser des Kraftwerks darf am Ubergabepunkt der Medien-
rohrbriicke nordwestlich des Dortmund-Ems-Kanals in den Abwasserkanal zur
Weiterleitung in die Kldranlage Dattelner Miihlenbach nachfolgende Werte nicht
iberschreiten:

Parameter max. Kurzzeitfracht max. Jahresfracht

Gesamt:
Abwassermenge 3448 m3/h 1.218.779 m?/a
Chlorid 1053 kg/h 2.705 t/a
Sulfat 165 kg/h 510 t/a
NO3-N 225 kgh 61 t/a
NO2-N 0,071 kg/h 015 ta
NH4-N 84 kgh 53 t/a
Gesamt-P 1,40 kg/h 1,6 t/a
TOC 11,9 kg/h 26 t/a
CSB 114,5 kg/h 100 t/a
BSBs 336 kgh 59 ta
abfST 11,4 kg/h 46 t/a
Ag 0,000023 kg/h 0,039 kg/a
Hg 0,00033 kg/h 0,116 kg/a
Cd 0,0034 kg 3,0 kg/a
Cr 0,027 kg 19 kg/a
Ni 0,030 kg 28 kg/a
Cu 0,034  kg/h 40 kg/a
Pb 0,014 kgh 15 kg/a
Zn 0,077  kg/h 79 kg/a
\Y 0,13 kg/h 101 kg/a
Sulfid 0,006 kg/h 13 kg/a
Sulfit 0,60 kg/h 263  kagla
Fluorid 0,90 kg/h 1,7 tha
Arsen 0,0088 kg/h 8,3 kg/a
AOX 0,076  kg/h 111 kg/a
Tributylzinn-Kation 0,00000043 kg/h 04 gla
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,0000079  kg/h 54 gla
Benzo(g,h,i)perylen 0,0000088  kg/h 47 gla
Z polybrom. Diphenylether 0,00000010 kg/h 0,24 gla
Se 0,032  kg/h 107 kg/a
Gesamt-N
(einschl. NO3-N und NH4-N) 34,3 kg/h 70 t/a
Lipophile Stoffe 0,025 kgh 66 kg/a
Kohlenwasserstoffe 0,07 kg/h 65 kg/a

- Brenn- und Einsatzstoffe

Als Brennstoffe dirfen nur folgende Stoffe eingesetzt werden:

a) Steinkohlen sowie Petrolkoks (max. 10 Gew. % Anteil bei der Verbrennung)
zum Einsatz im Hauptdampferzeuger mit folgenden Kriterien:

Inhaltsstoffe und maximale mittlere Konzentration bezogen auf die Trocken-
substanz des Steinkohle-Petrolkoks-Gemisches (mit bis zu 10 Gew. %
Petrolkoksanteil) -Jahresmittelwert bei mindestens monatlicher Probenahme-
Quecksilber 1 mg/kg
Summe Cadmium und Thallium 3,5 mg/kg
Antimon 2,5 mg/kg
. Arsen 15 mg/kg
Blei 150 mg/kg
Chrom 40 mg/kg
Kobalt 20 mg/kg
Kupfer 50 mg/kg
Mangan 125 mg/kg
Nickel 85 mg/kg
Vanadium 260 mg/kg
Zinn 20 mg/kg
Schwefel 2,1 Gew. %
Chlor 0,04 Gew. %

b) Heizél EL, das mindestens den Anforderungen der 10. Verordnung zur
Durchfithrung des BImSchG tiber den Schwefelgehalt bestimmter fliissiger
Kraft- oder Brennstoffe - 10. BImSchV - in der Fassung der Anderung vom 2.
Mai 2013 entspricht, zum Einsatz im Hilfsdampferzeuger sowie fiir An- und
Abfahrvorgange und Stitzfeuerung im Hauptdampferzeuger.

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplans diirfen die folgenden
Stoffe mit den nachfolgenden Maximalmengen vorhanden sein:

Heizél EL und Dieseltreibstoff 2310t
Propangas 30.000 kg
Natriumchilorit (25 %-L&sung) 4.990 kg
Sauerstoff 2.000 kg
Wasserstoff 300 kg
Acetylen 500 kg

Die Lagermengen der nachfolgenden Brenn- und Einsatzstoffe diirfen folgende
Werte nicht Giberschreiten:

Kohle und Petrolkoks
Ammoniakwasser
(< 25 % Ammoniakgehalt)

180.000 t
2.100t

Griinordnerische MafRnahmen

Die folgenden griinordnerischen MaBnahmen sind entsprechend den Festlegungen
in den MaBnahmenbléttern G/A 1.1, G/A 1.2, GIA 1.3, G/IA 2.1, GIA 2.2, G/A 4, G/A
9, G/A 6, G/A 7.1 und G/A 7.2 des landschaftspflegerischen Fachbeitrags
umzusetzen. Die im landschaftspflegerischen Fachbeitrag enthaltenen
vorbezeichneten Malnahmen sind Bestandteil dieses vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes und sind in den entsprechenden MaRnahmenblittern des
landschaftspflegerischen Fachbeitrags detailliert beziiglich der Herstellung, der
Entwicklung und der Pflege beschrieben.
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Laubwaldanpflanzung (MaRnahmenblatt G/A 1)

Auf den mit [1.1], [1.2]und [1.3 |gekennzeichneten Flachen fiir Wald ist durch
Anpflanzung von standortgerechten Baumarten ein Laubwald zu entwickeln. Dem
Wald vorgelagert sind ein Saum von wechselnder Breite sowie ein abgestufter
Waldrand anzulegen. Es werden drei Teilma3nahmen G/A 1.1 (Pflanzung eines
Waldstreifens entlang der K 14), G/A 1.2 (Pflanzung von Laubwald auf veranderten
Bodenstandorten) sowie G/A 1.3 (Initialpflanzung von Laubwald stidéstlich der
Halde) unterschieden.

Waldumbau (MaRnahmenblatt G/A 2)

Auf den mit und gekennzeichneten Flachen fiir Wald sind die Baumarten
Pappel (TeilmaRnahme G/A 2.1 Waldumbau in einem vorhandenen Pappel-
Bestand) und Bergahorn (TeilmaBnahme G/A 2.2 Waldumbau in einem
vorhandenen Ahorn-Bestand) sukzessive durch lebensraumtypische Arten zu
ersetzen.

Pflanzung einer Baumreihe mit Strauchunterpflanzung (MaBnahmenblatt G/A 4)
Auf der mit | 4 | gekennzeichneten Fliche ist eine Baumreihe mit
Strauchunterpflanzungen aus standortgerechten Gehélzarten anzupflanzen .

Entwicklung einer Saumzone im Umfeld des neuen und alten Schaltwerkes
(Malinahmenblatt G/A 5)

Auf der mit [5 Jgekennzeichneten Fliache im Umfeld des Schaltwerks ist unter
Beachtung des Geh- und Fahrrechts zugunsten der DB Energie GmbH eine
Saumzone zu entwickeln und offen zu halten. Auf den mit einem Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht festgesetzten Flachen ist ein trittfester Landschaftsrasen einzuséen.
AuBerhalb der mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzten Flachen ist
eine bliihpflanzenreiche Grasermischung einzuséen.

Uberstellung einer Stellplatzanlage mit Laubbiumen (MaBnahmenblatt G/A 6)
Die mit @ gekennzeichnete Stellplatzanlage ist mit mindestens 45 grof3kronigen
Baumen zu Uberstellen.

Naturnahe Gestaltung des Regenriickhaltebeckens und des Retentionsbodenfilters
(MaBnahmenblatt G/A 7)

Die mit [7.1]und [7.2 | gekennzeichneten Flichen des Regenriickhaltebeckens
sowie des Retentionsbodenfilters sind naturnah zu gestalten. Es werden die
Teilmalinahmen G/A 7.1 (Beckengestaltung) und G/A 7.2 (Gestaltung der
umgebenden Randzone) unterschieden.

Textliche Festsetzung zu den nach § 12 Abs.4
BauGB einbezogenen Flachen

Die folgende griinordnerische MaBnahme ist entsprechend den Festlegungen im
MaRnahmenblatt G/A 3 des landschaftspflegerischen Fachbeitrags umzusetzen.

Die im landschaftspflegerischen Fachbeitrag enthaltene vorbezeichnete Manahme
ist Bestandteil dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und im entsprechenden
MafBnahmenblatt des landschaftspflegerischen Fachbeitrags beziiglich der
Herstellung, der Entwicklung und der Pflege beschrieben.

Wildkrautansaat im Bereich der Vorhaltefléche fiir eine CC-Anlage (MaRnahmenblatt
G/A 3)

Auf den mit gekennzeichneten Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind

(Vorhalteflache fiir die Nachriistung einer CC-Anlage), ist eine Wildkrautansaat
vorzunehmen (Manahmenblatt G/A 3).

Hinweise

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke (z.B.
DIN-Normen, Technische Anleitungen) genommen wird, kénnen diese im
Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung, Vermessung der Stadt Datteln, Genthiner

Stra3e 8, 45711 Datteln wahrend der allgemeinen Offnungszeiten eingesehen
werden.

Die auBerhalb des rdumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes zu realisierenden (planexternen) Ausgleichsmafnahmen werden
auf der Grundlage der Manahmenblitter des landschaftspflegerischen
Fachbeitrags im Durchfihrungsvertrag verbindlich geregelt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 105 a -Kraftwerk-
der Stadt Datteln besteht aus:

Blatt 1.1 Lageplan

Blatt 1.2 Textliche Festsetzungen

Blatt 1.3 Festsetzungen zum Gerduschimmissionsschutz
Blatt 2.1 Nordansicht

Blatt 2.2 Ostansicht

Blatt 2.3 Siidansicht

Blatt 2.4 Westansicht
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